
PEX-2000 Serie
Druckmodul
LeistungsstarkeVerarbeitung für die automatischeEtikettierung
Die 6-Zoll-Druckmodule der PEX-2000 Serie lassen sich problemlos in jeden Etikettenapplikator integrieren und tragen dazu bei, die
täglichen Arbeitsabläufe zuoptimieren, den Integrationsaufwand zuverringern unddie Markteinführung zubeschleunigen.

Dankseiner hoch kompatiblen Hardware und Software lässt sich dasPEX-2000 problemlos integrieren. Es unterstützt DB15-und DB25-
Schnittstellen und GPIO-Emulationengroßer Druckermarken. Die anpassbareFirmware unterstützt wichtige Druckersprachen, sodass
Vorlagenbefehle undDruckdateien gleich bleiben können.

Das PEX-2000 arbeitet zuverlässig im 24/7-Betrieb, ist kompakt und braucht daher nur wenig Betriebsfläche und ist überaus
wartungsfreundlich. DasPEX-2000 ist vollgepackt mit präziser Funktionalität und zukunftssicherer Technologie –vom Abziehmodulmit
verstellbarem Abziehwinkel über das fortschrittschliche Sensordesignbis hin zu optionalen RFID-Codierung.Und es ist kompatibel mit
den Tools für die Drucker-Fernverwaltung TSCConsoleundSOTIConnect.

Anwendungen

Produktion
• Lebensmittel und
Getränke

Gesundheitswesen
• Etikettierung von
pharmazeutischen
Produkten

Transport undLogistik
• Etikettierung
vonPaletten

• Paketversand

Hauptmerkmale

Einfache Integration von
Etikettenapplikatoren
• Kompakt undkannin jeder
AusrichtunginEtikettenapplikatoren
montiert werden

• Unterstützt DB15-undDB25-
Schnittstelle sowie GPIO-Emulationen

• DieanpassbareFirmware unterstützt
wichtige Druckersprachen

HoheLeistungsfähigkeit für
vielfältige Anwendungen
• DasAbziehmodul kannin einem
Winkel vonminus 18bis minus 3
Gradeingesetzt werden

• ObererSensorfür reflektierende
Markierung (BlackMark)zur
Verarbeitungvorgedruckter
Etiketten

• Optionale RFID-Codierung

Zuverlässiges Design zur
Maximierungder Betriebszeit
• RobustesMetallgehäusefür den
zuverlässigenEinsatz in rauen
Umgebungen

• Mittlere störungsfreie Zeit (MTBF)
vonbis zu22.000 Stunden

• Magnetverschlusszumfesten
Verschließen der
Medienabdeckung

Ausgelegt für die Optimierung
vonArbeitsabläufen
• Vereinfachte Medienverarbeitungund
Kalibrierung,pluseinfachere
Sensorreinigung

• Viel Platzfür die Medienhandhabung
erleichtert dasEinlegenderMedien

Remote-Management
der Druckmodule
• Überwachungüber daszentrale
Dashboard vonSOTIConnect

• Inbetriebnahme, Überwachung
undFehlerbehebungmit TSC
Console

• MühelosesEntfernen und
AustauschendesDruckkopfs

• Kompaktes hinteres Gehäuse,
dasdenKomponentenaustausch
erleichtert
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PEX-2000 Serie |Datenblatt
Druckermodell
(Linksundrechts)

PEX-2260L
PEX-2260R

PEX-2360L
PEX-2360R

Druckauflösung 8 dots/mm (203 dpi) 12dots/mm (300 dpi)
Druckverfahren Thermotransfer undThermodirekt
Max. Druckgeschwindigkeit 356mm (14Zoll)/Sekunde 305 mm (12Zoll)/Sekunde
Max.Druckbreite 168mm (6,61Zoll)
Max. Drucklänge 14.732mm (580 Zoll) 6.604 mm(260Zoll)
Gehäuse Druckmechanismus ausDruckguss
Abmessungen 245 (B)x 300 (H)x 450 mm (T)

9,65 (B)x11,81(H)x17,71Zoll (T)
Gewicht Nettogewicht: 14,35kg,

Bruttogewicht: 17,35kg
Kartonabmessungen 401(B) x 365 (H)x 573mm (T)

15,79(B) x 14,37(H)x 22,56 Zoll (T)
Farbbandkapazität 600 mLauflänge, max. Außendurchmesser90 mm,1-Zoll-Kern(Beschichtung außenoder innen)
Farbbandbreite 76~180mm (3~7,1Zoll)
Prozessor 32-Bit-RISC-Hochleistungsprozessor (BGA536MHz)
Speicher • 512MBFlash-Speicher

• 512MBDDR2RAM
• USB-Gerätespeicher (FAT32)
• microSD-Kartenleser für Speichererweiterung, bis zu32GB

Schnittstellen • RS-232
• USB2.0
• Internes Ethernet 10/100Mbit/s
• USB-Host 2x (Vorder- und Rückseite), Verbindung zumUSB-Speicher
• GPIO(DB15F)+Centronics

Leistung • Automatisches Schaltnetzteil (20%Druckverhältnis)
• Eingang: AC100-240 V, 4-2 A,50-60 Hz
• Ausgang: DC5 V, 5A; DC24 V, 7A; DC36 V, 1,4A; Total 243 W

Display • Mehrere Sprachen auswählbar
• 3,5-Zoll-IPS QVGA-Farbdisplay
• 1Statusanzeige

Bedientasten 6Tasten (Menü,Pause/Vorschub, Navigationstasten)
Sensoren • Transmissiver Sensorfür Etikettenlücken (justierbar, 1~98 mm)

• Sensor für reflektierende Markierung(BlackMark)(Unterer undoberer Sensorkönnengetauscht werden,
Sensorposition ist einstellbar, 5 ~92 mm)

• Transmissiver Sensor für Farbbandende
• Sensor für Farbbanderkennung
• Sensorfür geöffneten Druckkopf
• Sensor für offene Medienabdeckung
• Sensorfür offene AbdeckungdesEtikettenhalters

InterneSchriftarten • 8alphanumerischeBitmap-Schriften
• Monotype Imaging®mit einer CGTriumvirate Bold Condensedskalierbaren Schrift
• Interne MonotypeTrue TypeFont Engine

Barcode • 1D-Barcode
• Code11,Code39, Code49, Code93, Code128UCC,Code128Subsets A.B.C,Codabar, Standard 2 of 5,
• Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, EAN-8,EAN-13,EAN-14,EAN-128,ITF14,UPC-A,UPC-E,EANund UPC2(5)
Ziffern Add-on, MSI,PLESSEY,PLANET, POSTNET,RSS-Stacked, GS1DataBar, ChinaPost, Telepen, LOGMARS

• 2D-Barcode
• PDF-417,Micro PDF-417,Maxicode, DataMatrix, QR-Codes,Aztec, GS1Databar (RSS-14)

Schrift-/Barcode-Rotation 0, 90, 180, 270 Grad
Druckersprache TSPL-EZD(kompatibel mit EPL,ZPL,ZPLII, DPL);Option für TSPL-EZS(kompatibel mit EPL,ZPL,ZPLII, SBPL)

Medienart Endlos,vorgestanzt, schwarzeMarkierung, leporello-gefalzt, eingekerbt
Wicklungsart Außengewickelt
Medienbreite 6 Zoll: 50,8 ~180mm (2~7,09 Zoll)
Medienstärke • (Standard): 0,076 ~0,305 mm (2,99~12,01Millizoll)

• RFID-Tag: 0,076~1,2mm (2,99~47,2 Millizoll, vordere Abdeckung desLückensensors anheben)
Etikettenlänge (Abziehmodus) 25,4 ~ 152mm (1~ 6 Zoll)
RFID • RAIN UHFPassive (GS1EPCGen2v2/ISO18000-63)

• Antennemit fixierter Position Standard
• Min.Etiketten-/Tag-Abstand: 15,9mm(0,625Zoll)

Echtzeituhr undBuzzer Standard
Umgebungsbedingungen • Betrieb: -5 ~45 °C(23 ~113˚F),25~85% nicht kondensierend

• Lagerung: -40 ~60 °C(-40 ~140 ˚F),10~90%nicht kondensierend
Zubehör • Schnellstart-Anleitung

• USB-Kabel
• Netzkabel

Optional abHändler • Wi-Fi a/b/g/n/ac mit Bluetooth 4.2-Kombinationsmodul
• GPIO(DB25F)
• UHF RFID

Sicherheitsvorschriften BSMI, CB,CCC,CEKlasse A, UKCA,RCMKlasse A, EAC, IC,FCCKlasse A, BIS, KC, cTUVus

Produktmodelle undSpezifikationen können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
DieDruckleistung kann je nachverwendeter
Farbband- und Medienkombination variieren.
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