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kamerabasierte Codeleser zeichnen sich durch ihre 
flexibilität bei der Auswahl der Codeart aus. neben den 
1D-Barcodes identifizieren sie über verschiedene Bildverar-
beitungsalgorithmen 2D-Codes wie z. B. die häufig verwende-
ten datamatrix, Qr- oder maxi-Codes sowie klarschrift. ein 
Wechsel von Barcodes zu 2d-Codes kann somit problemlos 
vollzogen werden. 

kamerabasierte Codeleser

der einsatz von rfId lohnt sich insbesondere bei rauen 
umgebungsbedingungen wie extremen temperaturen oder 
bei physisch stark beanspruchten Identifikations objekten. 
Im Vergleich dazu benötigen optische Technologien jeder zeit 
eine Sichtverbindung, um den Code zu erkennen und sind 
somit anfälliger gegenüber Abnutzung oder Verschmutzung.

rfId
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more thAn A VISIon

Auf intelligente Fragen gibt es nicht nur eine Antwort.
Die beste Technologie hängt von der Aufgabe ab.

more thAn A VISIon

Bei jeder Identifikationsaufgabe stellt sich die Frage 
nach der optimalen technologie. und wie so oft im 
Leben gibt es nicht nur eine Antwort auf alle fra-
gen. die bestmögliche Lösung ist immer individuell 
auf die technischen und wirtschaftlichen rahmen-
bedingungen der Anwendung zugeschnitten. 

Drei Identifikationstechnologien beherrschen 
seit vielen Jahren den markt: rfId, laserbasierte 
 Barcodescanner und kamerabasierte Codeleser. 
Als marktführer im Bereich der automatischen 
Identifikation beherrscht SICK nicht nur alle we-
sentlichen technologien, sondern stellt auch die 
richtigen fragen, um aus dem technologieportfolio 
die richtige Wahl zu treffen.

Um Identifikationsaufgaben effizient zu lösen, benötigt man in der Realität mehr als 
nur eine technologie. mit SICk haben Sie die Wahl: drei technologien, eine Philosophie: 
Ihre kundenbedürfnisse stehen an erster Stelle.

Barcodescanner

Laserbasierte Barcodescanner besitzen eine hervorra-
gende Schärfentiefe und können deshalb Barcodes auf 
unterschiedlich hohen Objekten ohne Probleme identifizie-
ren. durch die großen öffnungswinkel von bis zu 60° deckt 
bereits ein gerät die meisten förderbandbreiten ab.

 • exzellente Schärfentiefe und große Lesefeldbreite
 • Unempfindlich gegen Fremdlicht
 • keine zusätzliche Beleuchtung notwendig
 • Zuverlässige Lesung selbst bei foliengeschützten Codes 

und anderen reflektierenden Oberflächen
 • hohe Leserate in Start-Stopp-Situationen und bei 

Objektstillstand
 • geringe kosten

g www.sick.de/more-than-a-vision 
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CLV6er-Serie – 
In  VIeLen BrAnChen Zu hAuSe

höchste Leseperformance, mehr flexibilität beim Produktwechsel und  optimale 
Vernetzung auf immer kleinerem format sind die hauptanforderungen an  moderne 
Identifikationslösungen. SICK erfüllt diese Qualitätsansprüche: Die leistungsfähigen 
Barcodescanner der Produktfamilien der CLV6er-Serie decken nahezu alle Branchen 
und industriellen Anwendungen im Bereich der automatischen  Identifikation ab.

BrAnChen und AnWendungSBeISPIeLe Im üBerBLICk

die hauptaufgabe der Barcodescanner 
CLV6xx in der Automobil- und Zulieferer-
industrie besteht in der Identifikation 
sowie in der Chargenverfolgung. die 
Scanner kommen z. B. bei der Identifika-
tion von Coils, beim einbau des Armatu-
renbretts oder bei der Rackidentifika tion 
zum einsatz.

Automobil und Zulieferer

die Barcodescanner CLV6xx werden zur 
Identifikation von Dokumenten einge-
setzt. Sie helfen z. B. bei der Sortierung 
von Briefen. 

dokumentenhandling

die Barcodescanner CLV6xx werden an 
Flurförderfahrzeugen zur Identifikation 
von Behältern und Paletten eingesetzt. 

flurförderfahrzeuge

die Barcodescanner CLV6xx kommen 
in der gesamten Logistikkette zum ein-
satz: ob CLV69x mit Schwingspiegel zur 
 Palettenidentifikation oder CLV615 für 
die Behälterlesung. 

Lager- und fördertechnik

ob große Schärfentiefe oder kompakte 
Bauform bei der montage innerhalb 
eines Analyseautomaten: die CLV6er- 
Serie überzeugt durch hervorragende 
flexibilität.

klinische Analyse

das erfüllen omnidirektionaler Leseauf-
gaben in modernen Logistiksystemen 
wird mit omni Port Systemen (oPS) rea-
lisiert. Leistungsstark und flexibel durch 
die Verwendung von einzelscannern. 

kurier, express, Post und 
fracht (keP)
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In der nahrungsmittelindustrie herrschen 
hohe Anforderungen an die hygiene. die 
IP-69k-Variante im edelstahlgehäuse 
und mit kunststoffscheibe erfüllt diese 
Anforderungen bestens. 

nahrungsmittel

Von der Objektidentifikation bis zur Code-
prüfung bei etikettiermaschinen: die Auf-
gaben für Barcodescanner CLV6xx sind 
vielfältig. Auch bei stark reflektierenden 
materialien überzeugen die Lösungen 
der Produktfamilien der CLV6er-Serie 
durch ihre exzellente Leseeigenschaft.

Verpackung
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AnWendungSBeISPIeLe

Gabelstapler: Palettenidentifikation
Kundenvorteile

 • hohe Schärfentiefe dank integriertem Autofokus
 • komplettes Zubehör, optimal an den Scanner und die 

Applikation angepasst: halterungen mit Schwingungs- 
und Schockdämpfung

 • Zuverlässige Code-rekonstruktion durch SmArt+ 

ideale Produktlösung
CLV69x.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Seite 76

Lager- und Fördertechnik: Palettenidentifikation
Kundenvorteile

 • Zuverlässige decodierung bei großen Leseabständen 
und kontrastschwachen Codes

 • Barcodeerfassung auf bis zu sechs Seiten 
 • kostensparende Integration in vorhandene feldbus-

umgebung dank flexiblem Schnittstellenkonzept

ideale Produktlösung
CLV69x.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Seite 76

flurförderfahrzeuge: Schmalgangstapler
Kundenvorteile

 • hohe Leserate dank integriertem Autofokus
 • komplettes Zubehörportfolio mit Schleppkettenkabel 

für höchste Verfügbarkeit und Lebensdauer
 • flexibles Ausgabeformat in Bezug auf datenaus gabe 

und Sortierung spart Programmieraufwand in der 
 Steuerung

ideale Produktlösung
CLV65x .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .Seite 68

dokumentenhandling: Briefsortierung
Kundenvorteile

 • hohe trigger- und decodierraten ermöglichen förder-
geschwindigkeiten von bis zu 6 m/s

 • exzellente Leseleistung bei kontrastschwachen Codes 
erhöht die Leserate

 • Kompakte Bauform zur platzsparenden und flexiblen 
 montage in der Anlage

ideale Produktlösung
CLV62x.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .Seite 36
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Lager- und Fördertechnik: Behälteridentifikation
Kundenvorteile

 • einfache und schnelle Integration in bestehende 
 förderanlagen dank optimiertem Lesefeld

 • flexible feldbusanbindung wahlweise mit exter-
nem  Anschlussmodul Cdf600-2 ProfIBuS dP / 
 Cdf600-2  ProfInet oder mit dual Port ProfInet 
on board

ideale Produktlösungen
CLV615    .   .   .   .   .   . Seite 22
CLV61x dual Port    .   . Seite 30

klinische Analyse: Lesen von Barcodes auf Proben
Kundenvorteile

 • Zuverlässige Lesung bei beschädigten Codes dank 
SmArt-funktion  

 • Sichere Lesung bei geringer modulbreite mit  maximaler 
Lesefeldhöhe

ideale Produktlösung
CLV61x.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Seite 22

keP: top- oder omni-Lesestation
Kundenvorteile

 • flexible Anbindung innerhalb eines  Scannerportals 
über CAn-Bus minimiert den Verdrahtungsaufwand 

 • hohe Schärfentiefe bei schnellster  fokussierung 
sorgt für einen maximalen durchsatz

 • einfache Inbetriebnahme dank geräteübergreifen-
der Parametriersoftware SoPAS et mit integrierter 
 Projektstruktur

ideale Produktlösungen
CLV65x .   .   .   .   .   .   .Seite 68
CLV69x.   .   .   .   .   .   . Seite 76

Lager- und fördertechnik: dezentrale Steuerung von Weichen
Kundenvorteile

 • hohe Leserate dank maximaler Scanfrequenz und 
 fixfokus mit großer Schärfentiefe

 • geringe Lagerhaltungskosten, da mit dem CLV64x die 
fokuslage an die verschiedenen Applikationen  angepasst 
werden kann

 • Integrierte Logikfunktionen minimieren den 
 Steuerungs aufwand in der SPS

ideale Produktlösungen
CLV63x.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .Seite 46
CLV64x.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .Seite 58
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groSSe 
 VArIAntenVIeLfALt

Bauformen

Oscillating
Mirror

flexibles Schnittstellenkonzept
 • ProfInet, ProfInet dual Port, ethernet/IP, ethernet tCP/IP, 

CAnopen, CSn (SICk CAn-Sensor-netzwerk) und serielle 
kommunikation on board 

 • ProfIBuS dP, ProfInet dual Port, etherCAt sowie weitere 
Schnittstellen über externe gateways mit feldbus-Proxys

Stirnseitiges Lesefenster Seitliches Lesefenster, 
 Lichtaustritt  unter 105°

Seitliches Lesefenster mit  S chwingspiegel

Bitte beachten Sie hierzu die Auswahlhilfe ab Seite 18.

Mehr informationen ab Seite 16.

Leseverfahren

Linienscanner – für das Lesen 
in Tiltsituationen

Rasterscanner – für das redundante 
Lesen eines Codes

 S chwingspiegel – für das Lesen auf großen Flächen

VArIAnten InnerhALB der CLV6er-SerIe

einheitliches Parametrier konzept
Produktübergreifend wird der CLV6xx bedienungsfreundlich 
mit SoPAS et parametriert. durch dieses sensorübergreifende, 
einheitliche Bedienkonzept von SICK findet sich der Anwender 
schnell zurecht und eine zeitintensive einarbeitung entfällt. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, das Ausgabeformat flexibel 
anzupassen. diese in SoPAS integrierte Sortier- und filterfunk-
tion spart Programmieraufwand in der SPS.

Statistikfunktion
Der CLV62x bis CLV65x bieten zudem eine integrierte Statistik-
funktion, die über einen bedienungsfreundlichen Webserver 
visualisierbar ist. Bei Bedarf kann auf die SICk Analytics 
Solutions (Package Analytics) zurückgegriffen  werden. diese 
beinhaltet eine leistungsstarke Informations- und Bildmanage-
mentplattform für die Leistungskontrolle, die mit den daten-
erfassungssystemen von SICk in Sortierauf gaben eingesetzt 
wird.
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herAuSrAgende 
 ProduktmerkmALe

Zwei funktionstasten
„Wählen“ und „Starten/Beenden“ von funktio-
nen, wie z. B.

 • Starten des Auto-Setup
 • einlernen (teach-in) eines  matchcodes
 • Starten der Lesediagnose

2 x Button

Led-Bargraph
LED 

Bar Graph
Zur statischen überprüfung der Leserate ist kein 
PC erforderlich. Sie kann direkt am Led-Bargraph 
abgelesen werden.

Intelligentes Auto-Setup
Intelligent
Auto Setup

0% 100%

optimiert den Barcodescanner automatisch auf 
die zu lesenden Barcodes.

Micro SD
Card

der integrierte microSd-Speicherkartenslot er-
möglicht ein einfaches firmwareupdate sowie Pa-
rametercloning. Im falle eines  Scannertausches 
muss somit nur die microSd-Speicherkarte in den 
neuen Scanner gesteckt werden.

microSd-Speicherkarte

die uSB-Schnittstelle ermöglicht zusätzlich zur 
ethernet-Schnittstelle die Parametrierung und 
Beobachtung des Scanners direkt vor ort.

uSB-Schnittstelle

SmArt (Code-rekonstruktion)
Zuverlässige Lesung auch von beschädigten, 
verschmutzten und/oder teilweise verdeckten 
Barcodes. eine zuverlässige Lesung ist auch unter 
tilt möglich. dabei kann der Barcode um bis zu 
45 Grad verdreht zum Scanstrahl angebracht sein.

SMART

CAn

CAN
Integrierter CAn-Bus unterstützt:

 • CAnopen®-Protokoll
 • SICk CAn-Sensor-netzwerk zur einfachen 

 Vernetzung mittels master/Slave oder multi-
plexer/Server von Scannern

flexible Anschlusstechnik: besteht aus einem 
60-poligen Samtec-Stecker und verschiedenen 
Anschlusssteckern zur optimalen Adaption an die 
jeweilige Applikation.

Cloningstecker

SmArt620 (Code-rekonstruktion)
Zuverlässige Lesung auch von beschädigten,
verschmutzten und/oder teilweise verdeckten 
Barcodes.

SMART620

fokus
fixfokus für feste entfernungen, dynamischer 
fokus für Lesung in dynamischen Leseabständen 
und automatische fokuslagenumschaltung in 
echtzeit mit integrierter distanzmessung (keine 
zusätzlichen Lichtschranken erforderlich).Fixed Focus

Dyn. Focus

Distance
Measuring

2001000

Auto Focus

der CLV69x setzt neue maßstäbe in Sachen 
rechenleistung und Leseperformance. er bietet 
auch innovative features für Analysezwecke und 
generiert somit zusätzlichen nutzen.
die neuartige Bildausgabe des CLV69x kann für 
jede erdenkliche Lesesituation aktiviert werden. 
das gerät schickt die aufgezeichneten Bilddaten 
an eine Software, die später nicht nur das eigent-
liche Bild, sondern auch den fokusverlauf der 
tatsächlichen Lesesituation darstellt.
die so gesammelten daten garantieren eine 
 stetige optimierung der decoder und bieten 
 wesentliche Vorteile bei der „no read“-Analyse.

SmArt+
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CLV61x,  
CLV61x duAL Port,  
CLV62x

Anzeige- und Status-Leds 
für einfaches visuelles feedback. 

ZuVerLÄSSIge deCodIerung,  eInfAChe IntegrAtIon

CLV61x  . . . . . . . . . . . . Seite 22
CLV61x dual Port . . . . Seite 30
CLV62x  . . . . . . . . . . . . Seite 36

ProduktdetAILSLinienscanner und/oder rasterscanner
Wahlmöglichkeit zwischen Linienscanner mit einfachem und 
 rasterscanner mit erweitertem Arbeitsbereich.

kompakte Bauform
maximale flexibilität bei der montage.

dual-Port-Anschluss
CLV61x und CLV62x: Zusammen mit dem feldbusmodul mit Cdf600-2 
ProfIBuS dP / Cdf600-2 ProfInet.
der CLV61x dual Port bietet durch den integrierten Switch eine einfache 
ProfInet-Anbindung ohne zusätzliches feldbusmodul. er ist erhältlich 
mit drehbarer Steckereinheit und integrierter Power-Leitung.

drehbare Steckereinheit
einfachste montage des CLV61x dual Port dank eines drehbaren Steck-
ecks und der SPeedCon-gewinde. Somit lässt sich der Scanner selbst 
bei schwierigen einbausituationen leicht in Ihr netzwerk integrieren.

Leitungsvariante Ethernetversion mit 
Stecker einheit

Fixed Focus

flexible montage
Platzsparende Lösung in der Lager- und fördertechnik.

Leitung oder Stecker
der CLV61x ist als Leitungsvariante erhältlich, der CLV62x zusätzlich 
auch als ethernetversion mit drehbarer Stecker einheit.

fixfokus
die Barcodescanner CLV61x, CLV61x dual Port und CLV62x ermöglichen 
dank integriertem  fixfokus eine einfache und schnelle Justage und 
Inbetriebnahme.

SmArt620 (Code-rekonstruktion)
Zuverlässige Lesung auch von beschädigten, verschmutzten und/oder 
teilweise verdeckten Barcodes.

SMART620

uSB-Schnittstelle
der CLV61x dual Port verfügt über eine uSB-hilfsschnittstelle.
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SmArt (Code-rekonstruktion)
Zuverlässige Lesung auch von beschädigten, verschmutzten und/oder 
teilweise verdeckten Barcodes. eine zuverlässige Lesung ist auch unter 
Tilt möglich. Dabei kann der Barcode um bis zu 45 Grad verdreht zum 
Scanstrahl angebracht sein.

microSd-Speicherkarte

Integrierte funktionstasten
Inbetriebnahme ohne PC durch einfaches teach-in über die 
 funktionstasten direkt am gerät.

unterschiedliche fokusvarianten
fixfokus, dynamischer fokus und Autofokus.

Linienscanner und/oder rasterscanner
Wahlmöglichkeit zwischen Linienscanner mit einfachem und 
 rasterscanner mit erweitertem Arbeitsbereich.

Schwingspiegelvariante und Ausführungen mit seitlichem 
 Lesefenster

Industriegeprüftes IP-65-Gehäuse

Integrierter eventmonitor
Analysetool zur unterstützung der Inbetriebnahme.

remoteüberwachung mit integriertem Webserver
Zur überwachung der Leserate.

Auto-Setup
für schnelle Inbetriebnahme.

drehbare Steckereinheit
einfachste montage dank des drehbaren Steckerecks und der 
 SPeedCon-gewinde. Somit lässt sich der Scanner selbst bei 
 schwierigen einbausituationen leicht in Ihr netzwerk integrieren.

flexibles Schnittstellenkonzept
ProfInet, etnernet/IP, ethernet tCP/IP, CAnopen, SICk CAn- Sensor-
netzwerk, und serielle kommunikation on board. ProfIBuS dP sowie 
 weitere feldbusanbindung über externe feldbusmodule Cdf600-2.

SMART

Micro SD
Card

Leitung oder Stecker
CLV63x bis CLV65x sind als Leitungs- und Steckervarianten erhältlich.

eInfAChe montAge und feLdBuSAnBIndung

CLV63x bis CLV65x

CLV63x  . . . . . . . . . . . . Seite 46
CLV64x  . . . . . . . . . . . . Seite 58
CLV65x  . . . . . . . . . . . . Seite 68

Fixed Focus Dyn. Focus Auto Focus

ProduktdetAILS
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CLV69x

SmArt+ (Code-rekonstruktion)
Zusätzliche Bildausgabe für Analysezwecke.

Blaue Status-Led zur Visualisierung des CAn-terminierungsstatus

flexible Befestigung
Schnellspanner, Schockabsorber und halterungen verfügbar. 

Cloningstecker
Das flexible Cloningstecker-Konzept bietet ein Maximum an Flexibilität 
und Sicherheit. neben den Varianten ethernet und d-Sub sind auch 
die Varianten CAn und CAn redundant verfügbar. das umrüsten der 
 CLV4er-Serie lässt sich mithilfe des d-Sub-Cloningsteckers realisieren.

Led-Bargraph
Zur statischen überprüfung der Leserate ist kein PC erforderlich.

funktionstasten

Integrierter Autofokus
Setzen Sie auf höchste Leseleistung bei schnellster Verarbeitung und 
höchster Lesesicherheit. die Schärfentiefe und die Autofokusfunktion, 
die auf einer integrierten Abstandsmessung basiert, ermöglichen die 
höhenabhängige Lesung von Codes innerhalb eines Lesefelds.

Intelligenter Anwendungs-Wizard
Bei der Inbetriebnahme als master, Slave oder Stand-alone-gerät unter-
stützt der integrierte Anwendungs-Wizard. er vereinfacht die Inbetrieb-
nahme erheblich und führt den Benutzer durch den Parametrierprozess.

flexibles Schnittstellenkonzept
etnernet/IP, ethernet tCP/IP, SICk CAn-Sensor-netzwerk, und serielle 
kommunikation on board. ProfIBuS dP und ProfInet sowie weitere 
feldbusanbindung über externe feldbusmodule Cdf600-2.

fLexIBeL und LeIStungSStArk Auf höChStem nIVeAu

Auto Focus Distance
Measuring

2001000

CLV69x  . . . . . . . . . . . . Seite 76

ProduktdetAILS
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SPeZIeLLe VArIAnten

für BeSondere herAuSforderungen

Für mehr informationen zu speziellen Varianten der CLV6er-Serie fragen Sie bitte ihre regionale SiCK-Vertriebsorganisation.

IP-69k-gehäuse
ein maximum an Widerstandsfähigkeit bietet das IP-69k- 
gehäuse. die integrierte kunststoffscheibe ist perfekt auf 
die Verwendung in der nahrungsmittelindustrie abgestimmt. 
resistent gegenüber den in diesem Applikationsbereich 
 typischen chemischen reinigungsmitteln.

CLV6xx mit heizung
die CLV6xx heizungsvarianten ermöglichen den einsatz im 
Tiefkühlbereich bei bis zu –35 °C. Mit dem CLV69x steht 
zudem eine Variante mit frontscheibenheizung zur Verfügung. 
dadurch sind die Barcodescanner auch für Bereiche mit 
 wechselnden umgebungstemperaturen geeignet. 

externe Spiegelhaube
Zur Verkürzung des Leseabstands und Vergrößerung der 
Lese feldbreite. die externe Spiegelhaube ist besonders für 
den einsatz zwischen zwei nahe beieinander stehenden 
 förderbändern bei wenig Bauraum geeignet.
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4Dpro the fLexIBILIty you need

 • investitionssicherheit durch die möglichkeit, 
 zwischen den technologien zu wechseln

 • einfache inbetriebnahme auch bei technologie-
übergreifenden Applikationen

 • Schneller und flexibler Austausch dank einheit-
licher Anschlusstechnik und Cloningfunktion

 • Wenig integrationsaufwand in speicherprogram-
mierbare Steuerungen (SPS) durch kostenfreie 
funktionsbausteine von SICk

 • Geringer Lageraufwand und geringe Lager-
kosten dank reduzierter komponentenvielfalt 
und  Z  u behörteilen

Weitere Informationen finden Sie online unter � www.sick-4dpro.de

Ihr nutzen bei der Verwendung von 4dpro-Sensoren
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4dpro-Sensoren erkennen Sie am 4dpro-Zeichen

the fLexIBILIty you need 4Dpro

4dpro –  
the fLexIBILIty you need

Zukunftssichere investition in die passende Lösung

SICK bietet ein breites Portfolio an Identifikations- und Vision-Lösungen, die der Sensor-
hersteller selbst entwickelt und produziert. ganz gleich für welche Lösung Sie sich heute 
entscheiden: mit dem 4dpro-Konzept sind Sie auch in Zukunft flexibel. Alle 4Dpro-Sen-
soren sind kompatibel und untereinander austauschbar. einheitliche Anschlusstechnik, 
einheitliche Bedienoberfläche und einheitliches Zubehörkonzept – diese einmalige 
kombination nennen wir 4dpro.

einheitliche 
 Anschluss technik

Alle 4dpro-Sensoren verfügen 
über die gleiche modulare 
Anschlusstechnik. dies ermög-
licht eine flexible Feldbusan-
bindung bei hoher Prozess    -
sicherheit. Und Sie profitieren 
doppelt – vereinfachte Bestel-
lung und reduzierter Integra-
tionsaufwand. 

einheitliche 
 Bedienoberfläche

Alle 4dpro-Sensoren nutzen 
die geräteübergreifende 
Konfigurationssoftware von 
SICk. dies erlaubt Ihnen eine 
schnelle einarbeitung in alle 
technologien. daten werden 
im jeweils gewünschten Format 
an die Steuerung übergeben 
und die ein- und Ausgänge 
der 4dpro-Sensoren lassen 
sich über einen event-monitor 
schnell analysieren. 

einheitliches  
Zubehörkonzept

Alle 4dpro-Sensoren können 
aus dem gleichen Zubehör-
Pool bedient werden. dadurch 
verringert sich die komponen-
tenvielfalt, Sie reduzieren den 
Lageraufwand und ebnen 
dadurch den Weg für geringe 
Lagerkosten. 

Vision-Sensoren rFiD-Schreib-/LesegeräteBarcodescanner Kamerabasierte Codeleser
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4Dpro verbindet netZWerk, feLdBuS und AnSChLuSSteChnIk

etherCAt

moduLAre AnSChLuSSteChnIk komPLett AuS eIner hAnd

ProfIBuS dP

Verbindungsleitung, 2 m
Artikelnr. 2055419

konfektionierbare Standardsteckverbinder 
und -meterware

etherCAt Leitung, 2 m
Artikelnr. 6048241

CDF600-0300
Artikelnr. 1052291

CDF600-0300
Artikelnr. 1052291

CDF600-0300
Artikelnr. 1052291

1

1 2

2

3

32

2 3

3

4

4

CLV615-F2000
Artikelnr. 1058334

CLV630-0000
Artikelnr. 1040706

CLV690-0000
Artikelnr. 1056600

Cloningstecker
Artikelnr. 2062452

24 V

Anschluss

21 24 V

Anschluss

32 24 V

Anschluss

43

 Anschlussleitung (bereits am gerät vorhanden)
 Verbindungsleitung zum Anschlussmodul
 ProfIBuS dP Leitung

 Anschlussleitung (bereits am gerät vorhanden)
 Verbindungsleitung zum Anschlussmodul
 etherCAt-Leitung

CLV615-F2000
Artikelnr. 1058334

CLV620-0000
Artikelnr. 1040288

CLV630-0000
Artikelnr. 1040706 

CDF600-2100
Artikelnr. 1058965

CDF600-2103
Artikelnr. 1058966

CDF600-2100
Artikelnr. 1058965

24 V 24 V

Anschluss Anschluss Anschluss

24 V
2 4

23

1 3

In puncto Wirtschaftlichkeit gewinnt insbesondere das Ver-
netzen von Sensoren immer mehr an Bedeutung. SICk stellt 
sich dieser herausforderung und  bietet mit der Plattform 
4dpro ein Produktportfolio, das für feldbussysteme bestens 
geeignet ist. 

das ergebnis: freiheit bezüglich der Auswahl der gewünsch-
ten Identifikations- und Vision-Technologie und eine flexible 
einbindung in zahlreiche feldbus-technologien mit geringem 
Verkabelungsaufwand. die kostenlos zur Verfügung stehenden 
funktionsbausteine reduzieren den Integrations- und Program-
mieraufwand in der SPS auf ein minimum.
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ProfInet

1 2 3 42 3 4 5

 Anschlussleitung (bereits am gerät vorhanden)
 Verbindungsleitung zum Anschlussmodul
 CAn-Leitung

 Anschlussleitung (bereits am gerät vorhanden)
 Verbindungsleitung zum Anschlussmodul
 ProfInet Leitung

SICk CAn-Sensor-netzwerk

CDB620-101
Artikelnr. 1042257

CDB620-101
Artikelnr. 1042257

CDB620-101
Artikelnr. 1042257

CDB650-204
Artikelnr. 1064114

Verbindungsleitung, 2 m
Artikelnr. 2041834

Verbindungsleitung, 2 m
Artikelnr. 2041834

ProfInet Leitung, 2 m
Artikelnr. 6048244

Verbindungsleitung, 3 m
Artikelnr. 6051194

CLV620-0120
Artikelnr. 1041547

CLV610-C0000
Artikelnr. 1057125

CLV630-0000
Artikelnr. 1040706

CLV690-0000
Artikelnr. 1056600

Cloningstecker
Artikelnr. 2062452

24 V

trigger

21

24 V

trigger

32

24 V

trigger

43 24 V

trigger

4
5

CAn-Leitung, 3 m
Artikelnr. 6021165

CAN-Leitung, 5 m
Artikelnr. 6021166

3

1

4 654

2

5 76

ProfInet Leitung, 2 m
Artikelnr. 6048244

PROFINET Leitung, 5 m
Artikelnr. 6048242

konfektionierbare AIdA Standard-
steckverbinder und -meterware

CLV650-0120
Artikelnr. 1042121 

CLV620-0120
Artikelnr. 1041547

CLV615-D2410
Artikelnr. 1068608

CLV630-0000
Artikelnr. 1040706

CLV640-0120
Artikelnr. 1042015

CDB620-001
Artikelnr. 1042256

CDB620-001
Artikelnr. 1042256

24 Vtrigger 24 Vtrigger

Managed switch CDF600-2200
Artikelnr. 1062460

CDF600-2201
Artikelnr. 1063390

76

24 V

24 V
43

1

65

24 V

Verbindungsleitung, 2 m
Artikelnr. 2041834

24 V

54
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AuSWAhLhILfe

Scannerausführung Fokus SMArT Produktmerkmale Leseabstand (bei Codeauflösung) Seite
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AN

-B
us

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 ...

CLV61x

CLV610 mid range  60 mm ... 365 mm (1 mm)  - 22

CLV612 Short range  43 mm ... 93 mm (0,2 mm)  - 22

CLV615 Long Range  25 mm ... 330 mm (0,5 mm)  - 22

CLV61x Dual Port

CLV615 Long Range  25 mm ... 330 mm (0,5 mm)  - 30

CLV618 Long range  44 mm ... 683 mm (1 mm)  - 30

CLV62x

CLV620 mid range  60 mm ... 365 mm (1 mm)  - 36

CLV621 Long range  60 mm ... 730 mm (1 mm)  - 36

CLV622 Short range  55 mm ... 200 mm (0,5 mm)  - 36

CLV63x

CLV630 Long range  58 mm ... 742 mm (1 mm) 1)  - 46

CLV631 mid range  87 mm ... 455 mm (0,5 mm) 1)  - 46

CLV632 Short range  58 mm ... 288 mm (0,5 mm) 1)  - 46

CLV64x

CLV640 Standard density  58 mm ... 840 mm (1 mm) 1)  - 58

CLV642 high density  30 mm ... 338 mm (0,2 mm)  - 58

CLV65x

CLV650 Standard Density 125 mm ... 1.625 mm (1 mm) 1)   - 68

CLV651 Low Density  155 mm ... 930 mm (0,5 mm) 1)  - 68

CLV69x

CLV690 Standard density 500 mm ... 2.100 mm (0,5 mm)   - 76

CLV691 Low density 500 mm ... 2.200 mm (0,5 mm)   - 76

CLV692 high density 400 mm ... 1.600 mm (0,3 mm)   - 76

1) Abhängig von der Scannerausführung.
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AuSWAhLhILfe

Scannerausführung Fokus SMArT Produktmerkmale Leseabstand (bei Codeauflösung) Seite
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AN

-B
us

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 ...

CLV61x

CLV610 mid range  60 mm ... 365 mm (1 mm)  - 22

CLV612 Short range  43 mm ... 93 mm (0,2 mm)  - 22

CLV615 Long Range  25 mm ... 330 mm (0,5 mm)  - 22

CLV61x Dual Port

CLV615 Long Range  25 mm ... 330 mm (0,5 mm)  - 30

CLV618 Long range  44 mm ... 683 mm (1 mm)  - 30

CLV62x

CLV620 mid range  60 mm ... 365 mm (1 mm)  - 36

CLV621 Long range  60 mm ... 730 mm (1 mm)  - 36

CLV622 Short range  55 mm ... 200 mm (0,5 mm)  - 36

CLV63x

CLV630 Long range  58 mm ... 742 mm (1 mm) 1)  - 46

CLV631 mid range  87 mm ... 455 mm (0,5 mm) 1)  - 46

CLV632 Short range  58 mm ... 288 mm (0,5 mm) 1)  - 46

CLV64x

CLV640 Standard density  58 mm ... 840 mm (1 mm) 1)  - 58

CLV642 high density  30 mm ... 338 mm (0,2 mm)  - 58

CLV65x

CLV650 Standard Density 125 mm ... 1.625 mm (1 mm) 1)   - 68

CLV651 Low Density  155 mm ... 930 mm (0,5 mm) 1)  - 68

CLV69x

CLV690 Standard density 500 mm ... 2.100 mm (0,5 mm)   - 76

CLV691 Low density 500 mm ... 2.200 mm (0,5 mm)   - 76

CLV692 high density 400 mm ... 1.600 mm (0,3 mm)   - 76

1) Abhängig von der Scannerausführung.

 = zutreffend
 = optional
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 CLV6er-SerIe

2 0

ProduktfAmILIenüBerSICht

CLV61x CLV61x Dual Port CLV62x CLV63x CLV64x CLV65x CLV69x

Zuverlässige decodierung, einfa-
che Integration

Der Profi im Net Leistungsstarker Scanner – flexi-
bler einsatz

Intelligente Scannerlösung für 
Logistik und Automation

dynamische Vielseitigkeit Immer im (Auto-) fokus flexibel und leistungsstark auf 
höchstem niveau

Technische Daten im Überblick
Fokus fixfokus fixfokus fixfokus fixfokus dynamische fokussteuerung Autofokus Autofokus

Öffnungswinkel ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 60° / ≤ 50°
Scanfrequenz 400 hz ... 1.000 hz 400 hz ... 1.000 hz 400 hz ... 1.200 hz 400 hz ... 1.200 hz 400 hz ... 1.200 hz 600 hz ... 1.000 hz 400 hz ... 1.200 hz

Codeauflösung 0,1 mm ... 1 mm 0,35 mm ... 1 mm 0,15 mm ... 1 mm 0,2 mm ... 1 mm 0,15 mm ... 1 mm 0,25 mm ... 1 mm 0,17 mm ... 1,2 mm
Leseabstand 25 mm ... 365 mm 25 mm ... 683 mm 45 mm ... 730 mm 44 mm ... 735 mm 30 mm ... 840 mm 125 mm ... 1.625 mm 400 mm ... 2.200 mm

USB – l – – – – –
Seriell (RS-232, RS-422/-485) l (nur rS-232) – l , Aux (nur rS-232) l , Aux (nur rS-232) l , Aux (nur rS-232) l , Aux (nur rS-232) l , nur mit Cloningstecker d-

Sub und ethernet
ethernet – / l, optional über externes 

feldbusmodul (Cdf600-2)
l – / l – / l – / l – / l l , nur mit Cloningstecker I/o, 

CAn In/out oder CAn redun-
dant

CAN-Bus l – l l l l l

PrOFiBUS DP – / l, optional über externes 
feldbusmodul (Cdf600-2)

– l , optional über externes feld-
busmodul (Cdf600-2)

l , optional über externes feld-
busmodul (Cdf600-2)

l , optional über externes feld-
busmodul (Cdf600-2)

l , optional über externes feld-
busmodul (Cdf600-2)

l , optional über externes feld-
busmodul (Cdf600-2)

DeviceNet – – l , optional über externes An-
schlussmodul (Cdm + Cmf)

l , optional über externes An-
schlussmodul (Cdm + Cmf)

l , optional über externes An-
schlussmodul (Cdm + Cmf)

l , optional über externes An-
schlussmodul (Cdm + Cmf)

l , optional über externes An-
schlussmodul (Cdm + Cmf)

Gewicht 265 g / 295 g 310,5 g 205 g ... 854 g 250 g ... 1.230 g 250 g ... 1.230 g 320 g / 250 g 1.500 g / 2.200 g

Auf einen Blick

• optimiertes Lesefeld für 
Applikationen in der Intra-
logistik

• Verfügbar mit SICk CAn 
Sensor network

• Konfiguration mit 
SoPAS et, dem Paramet-
rierungstool für alle neuen 
Produkte von SICk

• Verfügbar in verschiedenen 
Varianten (CAn, feldbus), 
um nahezu jede Applikati-
on zu lösen

• einstellbare Scanfrequenz 
von bis zu 1000 Scans pro 
Sekunde

• kleine Bauform

• einfache ProfInet-Anbin-
dung

• kaum Verkabelungsauf-
wand durch Linien- und 
ringtopologien

• ProfInet mit integriertem 
Switch (dual Port)

• optimales Lesefeld für 
Applikationen in der Intra-
logistik

• uSB-Schnittstelle
• Scanfrequenz auf bis zu 

1.000 Scans pro Sekunde 
einstellbar

• kleine, kompakte Bauform

• CAn, ethernet tCP/IP, 
ProfInet und ethernet/
IP on board. kein zusätz-
liches ethernet-gateway 
nötig (bei Anschlussart 
“ethernet”)

• SmArt620-Code-rekons-
truktion

• Hochflexible Sortier- und 
filterfunktionen

• hohe Scanfrequenz bis 
1.200 hz

• kleine Bauform
• erweiterte ferndiagno-

se- und netzwerküberwa-
chungsfunktionen über 
ethernet verfügbar

• Schutzart IP 65 oder 
IP 69k (typabhängig)

• Integrierte funktionstas-
ten z. B. zum Starten von 
Auto-Setup oder Lesequa-
litätsauswertung

• Integrierter Led-Bargraph
• CAn, ethernet tCP/IP, 

ProfInet und ethernet/
IP on board. kein zusätz-
liches ethernet-gateway 
nötig (bei Anschlussart 
“ethernet”)

• gesteigerte SmArt-Code-
rekonstruktion

• Hochflexible Sortier- und 
filterfunktionen

• hohe Scanfrequenz bis 
1.200 hz

• erweiterte ferndiagno-
se- und netzwerküberwa-
chungsfunktionen über 
ethernet verfügbar

• große anpassbare Schär-
fentiefe durch die dynami-
sche fokusverstellung

• Integrierte funktionstas-
ten z. B. zum Starten von 
Auto-Setup oder Lesequa-
litätsauswertung

• CAn, ethernet tCP/IP, 
ProfInet und ethernet/
IP on board. kein zusätz-
liches ethernet-gateway 
nötig (bei Anschlussart 
“ethernet”)

• gesteigerte SmArt-Code-
rekonstruktion

• Hochflexible Sortier- und 
filterfunktionen

• Integrierter Led-Bargraph
• erweiterte ferndiagno-

se- und netzwerküberwa-
chungsfunktionen über 
ethernet verfügbar

• extrem hohe Schärfentie-
fe durch Autofokus-funkti-
on in echtzeit

• Integrierte funktionstas-
ten z. B. zum Starten von 
Auto-Setup oder Lesequa-
litätsauswertung

• CAn, ethernet tCP/IP, 
ProfInet und ethernet/
IP on board. kein zusätz-
liches ethernet-gateway 
nötig (bei Anschlussart 
“ethernet”)

• gesteigerte SmArt-Code-
rekonstruktion

• Hochflexible Sortier- und 
filterfunktionen

• Integrierter Webserver 
für diagnosedaten und 
netzwerküberwachung

• Integrierter Led-Bargraph

• erweiterte Code-rekon-
struktionstechnologie 
SmArt+

• neuartige Anschluss-
technik mit integriertem 
Parameterspeicher

• CAn, ethernet und d-Sub 
integriert (abhängig vom 
verwendeten Cloningste-
cker)

• höchste Schärfentiefe 
durch Autofokusfunktion 
in echtzeit

• einheitliche sowie be-
dienungsfreundliche guI 
„SoPAS et“

• Integriertes tracking ohne 
Verwendung eines zusätz-
lichen Systemcontrollers

• flexible Sortier- und filter-
funktion

• Integrierter Led-Bargraph 
mit Bedienfeld

Detailinformationen  - 22  - 30  - 36  - 46  - 58  - 68  - 76

CLV6er-Serie
CLV6er-SerIe
 .

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
G
 .
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CLV6er-SerIe 

2 1

ProduktfAmILIenüBerSICht

CLV61x CLV61x Dual Port CLV62x CLV63x CLV64x CLV65x CLV69x

Zuverlässige decodierung, einfa-
che Integration

Der Profi im Net Leistungsstarker Scanner – flexi-
bler einsatz

Intelligente Scannerlösung für 
Logistik und Automation

dynamische Vielseitigkeit Immer im (Auto-) fokus flexibel und leistungsstark auf 
höchstem niveau

Technische Daten im Überblick
Fokus fixfokus fixfokus fixfokus fixfokus dynamische fokussteuerung Autofokus Autofokus

Öffnungswinkel ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 50° ≤ 60° / ≤ 50°
Scanfrequenz 400 hz ... 1.000 hz 400 hz ... 1.000 hz 400 hz ... 1.200 hz 400 hz ... 1.200 hz 400 hz ... 1.200 hz 600 hz ... 1.000 hz 400 hz ... 1.200 hz

Codeauflösung 0,1 mm ... 1 mm 0,35 mm ... 1 mm 0,15 mm ... 1 mm 0,2 mm ... 1 mm 0,15 mm ... 1 mm 0,25 mm ... 1 mm 0,17 mm ... 1,2 mm
Leseabstand 25 mm ... 365 mm 25 mm ... 683 mm 45 mm ... 730 mm 44 mm ... 735 mm 30 mm ... 840 mm 125 mm ... 1.625 mm 400 mm ... 2.200 mm

USB – l – – – – –
Seriell (RS-232, RS-422/-485) l (nur rS-232) – l , Aux (nur rS-232) l , Aux (nur rS-232) l , Aux (nur rS-232) l , Aux (nur rS-232) l , nur mit Cloningstecker d-

Sub und ethernet
ethernet – / l, optional über externes 

feldbusmodul (Cdf600-2)
l – / l – / l – / l – / l l , nur mit Cloningstecker I/o, 

CAn In/out oder CAn redun-
dant

CAN-Bus l – l l l l l

PrOFiBUS DP – / l, optional über externes 
feldbusmodul (Cdf600-2)

– l , optional über externes feld-
busmodul (Cdf600-2)

l , optional über externes feld-
busmodul (Cdf600-2)

l , optional über externes feld-
busmodul (Cdf600-2)

l , optional über externes feld-
busmodul (Cdf600-2)

l , optional über externes feld-
busmodul (Cdf600-2)

DeviceNet – – l , optional über externes An-
schlussmodul (Cdm + Cmf)

l , optional über externes An-
schlussmodul (Cdm + Cmf)

l , optional über externes An-
schlussmodul (Cdm + Cmf)

l , optional über externes An-
schlussmodul (Cdm + Cmf)

l , optional über externes An-
schlussmodul (Cdm + Cmf)

Gewicht 265 g / 295 g 310,5 g 205 g ... 854 g 250 g ... 1.230 g 250 g ... 1.230 g 320 g / 250 g 1.500 g / 2.200 g

Auf einen Blick

• optimiertes Lesefeld für 
Applikationen in der Intra-
logistik

• Verfügbar mit SICk CAn 
Sensor network

• Konfiguration mit 
SoPAS et, dem Paramet-
rierungstool für alle neuen 
Produkte von SICk

• Verfügbar in verschiedenen 
Varianten (CAn, feldbus), 
um nahezu jede Applikati-
on zu lösen

• einstellbare Scanfrequenz 
von bis zu 1000 Scans pro 
Sekunde

• kleine Bauform

• einfache ProfInet-Anbin-
dung

• kaum Verkabelungsauf-
wand durch Linien- und 
ringtopologien

• ProfInet mit integriertem 
Switch (dual Port)

• optimales Lesefeld für 
Applikationen in der Intra-
logistik

• uSB-Schnittstelle
• Scanfrequenz auf bis zu 

1.000 Scans pro Sekunde 
einstellbar

• kleine, kompakte Bauform

• CAn, ethernet tCP/IP, 
ProfInet und ethernet/
IP on board. kein zusätz-
liches ethernet-gateway 
nötig (bei Anschlussart 
“ethernet”)

• SmArt620-Code-rekons-
truktion

• Hochflexible Sortier- und 
filterfunktionen

• hohe Scanfrequenz bis 
1.200 hz

• kleine Bauform
• erweiterte ferndiagno-

se- und netzwerküberwa-
chungsfunktionen über 
ethernet verfügbar

• Schutzart IP 65 oder 
IP 69k (typabhängig)

• Integrierte funktionstas-
ten z. B. zum Starten von 
Auto-Setup oder Lesequa-
litätsauswertung

• Integrierter Led-Bargraph
• CAn, ethernet tCP/IP, 

ProfInet und ethernet/
IP on board. kein zusätz-
liches ethernet-gateway 
nötig (bei Anschlussart 
“ethernet”)

• gesteigerte SmArt-Code-
rekonstruktion

• Hochflexible Sortier- und 
filterfunktionen

• hohe Scanfrequenz bis 
1.200 hz

• erweiterte ferndiagno-
se- und netzwerküberwa-
chungsfunktionen über 
ethernet verfügbar

• große anpassbare Schär-
fentiefe durch die dynami-
sche fokusverstellung

• Integrierte funktionstas-
ten z. B. zum Starten von 
Auto-Setup oder Lesequa-
litätsauswertung

• CAn, ethernet tCP/IP, 
ProfInet und ethernet/
IP on board. kein zusätz-
liches ethernet-gateway 
nötig (bei Anschlussart 
“ethernet”)

• gesteigerte SmArt-Code-
rekonstruktion

• Hochflexible Sortier- und 
filterfunktionen

• Integrierter Led-Bargraph
• erweiterte ferndiagno-

se- und netzwerküberwa-
chungsfunktionen über 
ethernet verfügbar

• extrem hohe Schärfentie-
fe durch Autofokus-funkti-
on in echtzeit

• Integrierte funktionstas-
ten z. B. zum Starten von 
Auto-Setup oder Lesequa-
litätsauswertung

• CAn, ethernet tCP/IP, 
ProfInet und ethernet/
IP on board. kein zusätz-
liches ethernet-gateway 
nötig (bei Anschlussart 
“ethernet”)

• gesteigerte SmArt-Code-
rekonstruktion

• Hochflexible Sortier- und 
filterfunktionen

• Integrierter Webserver 
für diagnosedaten und 
netzwerküberwachung

• Integrierter Led-Bargraph

• erweiterte Code-rekon-
struktionstechnologie 
SmArt+

• neuartige Anschluss-
technik mit integriertem 
Parameterspeicher

• CAn, ethernet und d-Sub 
integriert (abhängig vom 
verwendeten Cloningste-
cker)

• höchste Schärfentiefe 
durch Autofokusfunktion 
in echtzeit

• einheitliche sowie be-
dienungsfreundliche guI 
„SoPAS et“

• Integriertes tracking ohne 
Verwendung eines zusätz-
lichen Systemcontrollers

• flexible Sortier- und filter-
funktion

• Integrierter Led-Bargraph 
mit Bedienfeld

Detailinformationen  - 22  - 30  - 36  - 46  - 58  - 68  - 76

CLV6er-Serie
CLV6er-SerIe
 .

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
G
 .
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CLV61x BArCodeSCAnner

Produktbeschreibung
die Produktfamilie CLV61x besteht 
aus kompakten, leistungsfähigen 
Barcodescannern. Um für die jeweilige 
Applikation die beste Lösung anbieten 
zu können, sind verschiedene Varianten 
(CAn, feldbus) verfügbar. die Variante 
CLV615 Feldbus wurde speziell für die 
Bedürfnisse der Intralogistik entwickelt. 
dank des optimierten Lesefelds für die 
Behälteridentifikation auf dem Förder-
band in kombination mit der intuitiv 
bedienbaren SoPAS et-Benutzerober-

fläche ist eine einfache und schnelle 
Integration in Ihre förderanlage möglich. 
die optionale Anschlusstechnik, z. B. 
Cdf600-2, ermöglicht eine einfache An-
bindung an Ihr Steuerungssystem sowie 
eine direkte Konfiguration aus der Steu-
erungsumgebung. dank des optionalen 
Parametercloningmoduls ist auch im 
fehlerfall ein schneller Scannertausch 
möglich – ohne erneutes Parametrieren 
über Laptop/PC.

Auf einen Blick
• optimiertes Lesefeld für Applikatio-

nen in der Intralogistik
• Verfügbar mit SICk CAn Sensor 

network
• Konfiguration mit SOPAS et, dem 

Parametrierungstool für alle neuen 
Produkte von SICk

• Verfügbar in verschiedenen Varian-
ten (CAN, Feldbus), um nahezu jede 
Applikation zu lösen

• einstellbare Scanfrequenz von bis zu 
1000 Scans pro Sekunde

• kleine Bauform

Ihr nutzen
• Für jede Applikation die passende 

Scannervariante des CLV61x
• das optimierte Lesefeld für die 

Behälteridentifikation auf dem 
förderband in kombination mit 
der intuitiv bedienbaren SoPAS et-
Benutzeroberfläche ermöglicht eine 
einfache und schnelle Integration in 
Ihre förderanlage

• kompakte Bauform erleichtert den 
einbau auch bei beengten Platzver-
hältnissen

• Weniger Programmieraufwand in der 
Steuerung, da die daten im ge-
wünschten format an die Steuerung 
übergeben werden können

• Variantenabhängig können Barcode-
scanner CLV61x in jedem SICK CAN 
Sensor network als multiplexer einge-
setzt werden, zusätzliche multiplexer 
sind somit nicht erforderlich

• das optionale Parametercloningmo-
dul in kombination mit der Schnell-
spanner-montagehalterung ermög-
licht eine sehr kurze Austauschzeit im 
fehlerfall

BArCodeSCAnner
CLV61x

Zuverlässige DecoDierung, einfache  
integration

Weitere Informationen

technische daten im detail. . . . . . . 23

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . . . .24

maßzeichnungen  . . . . . . . . . . . . . . . .25

Lesefelddiagramme . . . . . . . . . . . . . 26

empfohlenes Zubehör  . . . . . . . . . . . 28

 - www.mysick.com/de/CLV61x
für mehr Informationen einfach Link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen daten, CAd-maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikations-
beispielen u. v. m.
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BArCodeSCAnner CLV61x

technische daten im detail

merkmale

CLV610 Mid range CLV612 Short range CLV615 Long range

Lichtquelle Sichtbares Rotlicht (655 nm)

MTBF 40.000 h

Laserklasse 2 (EN 60825-1 (2008-05), IEC 60825-1 : 2007-03, Ed. 2.0)

Öffnungswinkel ≤ 50°

Scanfrequenz 400 hz ... 1.000 hz

Codeauflösung 0,2 mm ... 1 mm 0,1 mm ... 0,2 mm 0,35 mm ... 0,5 mm

Leseabstand

Stirnseitig 60 mm ... 365 mm 1) 43 mm ... 93 mm 1) –

Seitlich 45 mm ... 345 mm 1) 28 mm ... 78 mm 1) 25 mm ... 330 mm 1)

rasterhöhe, Anzahl Linien, bei entfernung 15 mm, 8, 200 mm –
1) details siehe Lesefelddiagramm.

Performance

Barcodearten Alle gängigen Codearten, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, UPC / GTIN / EAN, 2/5 
Interleaved

Druckverhältnis 2:1 ... 3:1

Anzahl Codes pro Scan 1 ... 10 (Standard-dekoder)
1 ... 6 (SmArt620)

Anzahl Codes pro Lesetor 1 ... 50 (autodiskriminierend)

Anzahl Zeichen pro Lesetor 1.500
500 (bei CAN-Multiplexer-Funktion)

Anzahl Mehrfachlesungen 1 ... 99

Schnittstellen

CLV610 Mid range CLV612 Short range CLV615 Long range

Seriell (RS-232) l

funktion host, Aux

datenübertragungsrate 2.400 Baud ... 115 kBaud, AUX: 57,6 kBaud

ethernet – l, optional über externes 
feldbusmodul (Cdf600-2)

Protokoll – ProfInet dual Port

CAN-Bus l

funktion SICk CAn-Sensor-netzwerk (master/Slave, multiplexer/Server)

datenübertragungsrate 20 kbit/s ... 1 mbit/s

Protokoll CSn (SICk CAn Sensor network)

PrOFiBUS DP – l, optional über externes 
feldbusmodul (Cdf600-2)

Schalteingänge 4 („Sensor 1“, „Sensor 2“, 2 eingänge über optionalen Parameterspeicher CmC600 im 
CdB620/Cdm420)

Schaltausgänge 4 („result 1“, „result 2“, 2 Ausgänge über optionalen Parameterspeicher CmC600 im 
CdB620/Cdm420)

Lesetaktung Schalteingänge, freilaufend, serielle Schnittstelle, Autotakt, CAn

Optische Anzeigen 1 rgB-Led (multifunktional)

Akustische Anzeigen Beeper/Summer (abschaltbar, mit funktion für ergebnisanzeige belegbar)

Konfigurationssoftware SoPAS et
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CLV61x BArCodeSCAnner

mechanik/elektrik

CLV610 Mid range CLV612 Short range CLV615 Long range

elektrischer Anschluss 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Stecker (0,9 m)

Betriebsspannung 10 V dC ... 30 V dC

Leistungsaufnahme 2,8 W

Gehäuse Aluminiumdruckguss

Gehäusefarbe Lichtblau (RAL 5012)

Schutzklasse III (Vde 0106/IeC 1010-1)

Gewicht 265 g ... 295 g (typabhängig) 295 g

Abmessungen (L x B x H)

Stirnseitig 61 mm x 66 mm x 38 mm –

Seitlich 80 mm x 66 mm x 38 mm

umgebungsdaten

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011) / EN 61000-6-2 (2005-08)

Schwingfestigkeit en 60068-2-6 (2008-02)

Schockfestigkeit EN 60068-2-27 (2009-05)

Betriebsumgebungstemperatur 0 °C ... +40 °C

Lagertemperatur –20 °C ... +70 °C

Zulässige relative Luftfeuchte 90 %, nicht kondensierend

Fremdlichtunempfindlichkeit 2.000 lx, auf Barcode

Barcode-Druckkontrast (PCS) ≥ 60 %

Bestellinformationen
• Fokus: fixfokus
• Anschlussart: Leitung
• Schutzart: IP 65
• Frontscheibe: glas

Version Lesefenster Scannerausführung Lieferumfang Typ Artikelnr.

CLV610 mid range
Stirnseitig

Linienscanner einzelscanner CLV610-C0000 1057125

rasterscanner einzelscanner CLV610-C1000 1062846

Seitlich (105°) rasterscanner einzelscanner CLV610-C3000 1071609

CLV612 Short range

Stirnseitig
Linienscanner einzelscanner CLV612-C0000 1066271

rasterscanner einzelscanner CLV612-C1000 1062861

Seitlich (105°)
Linienscanner einzelscanner CLV612-C2000 1066272

rasterscanner einzelscanner CLV612-C3000 1062862

CLV615 Long Range Seitlich (105°)

Linienscanner einzelscanner CLV615-F2000 1058334

rasterscanner einzelscanner CLV615-F3000 1068240

Linienscanner

kit inklusive einzelscan-
ner und feldbusmodul 
ProfIBuS dP (Schnitt-
stelle 1 x d-Sub, dose, 

9-polig)

CLV615-F2000 
Cdf600-2100 kit 1061528

kit inklusive einzelscan-
ner und feldbusmodul 
ProfIBuS dP (Schnitt-

stelle 2 x m12, Stecker/
Dose, 5-polig)

CLV615-F2000 
Cdf600-2103 kit 1061529

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057125
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1057125
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062846
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062846
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1071609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1071609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066271
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066271
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062861
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062861
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066272
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066272
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062862
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062862
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058334
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058334
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068240
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061528
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061528
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061528
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061529
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061529
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BArCodeSCAnner CLV61x

maßzeichnungen (maße in mm)

CLV61x Standard, stirnseitig
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CLV61x BArCodeSCAnner

Lesefelddiagramme

CLV610 mid range, stirnseitig
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CLV610 mid range, seitlich
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BArCodeSCAnner CLV61x

CLV612 Short range, stirnseitig
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CLV612 Short range, seitlich
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CLV61x BArCodeSCAnner

CLV615 Long Range, seitlich
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empfohlenes Zubehör

Befestigungstechnik

Befestigungswinkel und -platten

Kurzbeschreibung Artikelnr.

Winkel mit Adapterplatte 2042902

Anschlusstechnik

module

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

kleines Anschlussmodul für einen Sensor, 4 Pg-Verschraubungen, Basisgerät für 
CmC600 CdB620-001 1042256

Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifikationssensors an PROFIBUS-DP-
Netzwerke (PROFIBUS-Schnittstelle: 2 x M12, Stecker/Dose, 5-polig) Cdf600-2100 1058965

Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifikationssensors an PROFIBUS-DP-
netzwerke (ProfIBuS-Schnittstelle: 1 x d-Sub, dose, 9-polig) Cdf600-2103 1058966

modulares Anschlussmodul für einen Sensor Cdm420-0001 1025362

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058965
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058965
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058966
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058966
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025362
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025362
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BArCodeSCAnner CLV61x

Steckverbinder und Leitungen

Signalart/ 
Anwendung

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B

Leitung Leitungslänge Artikelnr.

Seriell dose, d-Sub, 9-po-
lig, gerade

dose, d-Sub, 9-po-
lig, gerade für PC-Anschluss 3 m 2014054

Eine erweiterte Zubehörauswahl finden Sie g 85

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2014054
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2014054
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CLV61x Dual Port BArCodeSCAnner

Produktbeschreibung
die Produktfamilie CLV61x dual Port 
besteht aus kompakten, leistungsfähi-
gen Barcodescannern, die speziell auf 
die Bedürfnisse der Intralogistik abge-
stimmt sind. dank integriertem ProfI-
net mit zwei Anschlussmöglichkeiten 
(dual Port) lassen sich die Barcodescan-
ner einfach in Linien- und ringtopologi-
en von Steuerungssystemen einbinden. 
für eine schnelle Integration in die 

Anlage werden die Sensoren direkt in 
der Steuerungsumgebung oder über die 
intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche 
SoPAS et parametriert. Zusätzlich zur 
ethernet-Schnittstelle besitzt das gerät 
eine uSB-Schnittstelle. die Statusan-
zeige-Leds helfen bei der schnellen, 
effektiven diagnose des Leseergebnis-
ses und des Betriebszustands.

Auf einen Blick
• einfache ProfInet-Anbindung
• kaum Verkabelungsaufwand durch 

Linien- und ringtopologien
• ProfInet mit integriertem Switch 

(dual Port)

• optimales Lesefeld für Applikationen 
in der Intralogistik

• uSB-Schnittstelle
• Scanfrequenz auf bis zu 1.000 Scans 

pro Sekunde einstellbar
• kleine, kompakte Bauform

Ihr nutzen
• der im gehäuse eingebaute Switch 

ermöglicht einfaches Installieren und 
realisieren von Linien- und ringto-
pologien

• die im Scanner integrierte Leitung 
mit einem 4-poligen m12-Stecker 
dient zur einfachen Stromversorgung 
via flachbandleitung

• das kompakte gehäuse mit dreh-
barem Steckereinheit erleichtert die 
montage des Sensors auch bei wenig 
Platz

• einfaches Parametrieren über zusätz-
liche uSB-Schnittstelle

• für eine schnelle Integration in Ihre 
förderanlage erfolgt das Para-
metrieren wahlweise direkt in der 
Steuerungsumgebung oder über die 
Benutzeroberfläche SOPAS ET

CLV61x Dual Port

Der Profi im Net

Weitere Informationen

technische daten im detail. . . . . . . .31

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . . . 32

maßzeichnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Lesefelddiagramme . . . . . . . . . . . . . 34

empfohlenes Zubehör  . . . . . . . . . . . 35

 - www.mysick.com/de/CLV61x_Dual_Port
für mehr Informationen einfach Link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen daten, CAd-maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikations-
beispielen u. v. m.
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BArCodeSCAnner CLV61x Dual Port

technische daten im detail

merkmale

CLV615 Dual Port Long range CLV618 Dual Port Long range

Lichtquelle Sichtbares Rotlicht (655 nm)

MTBF 40.000 h

Laserklasse 2 (EN 60825-1 (2008-05), IEC 60825-1 : 2007-03, Ed. 2.0)

Öffnungswinkel ≤ 50°

Scanfrequenz 400 hz ... 1.000 hz

Codeauflösung 0,35 mm ... 0,5 mm 0,35 mm ... 1 mm

Leseabstand 25 mm ... 330 mm 1) 44 mm ... 683 mm 1)

1) details siehe Lesefelddiagramm.

Performance

Barcodearten Alle gängigen Codearten, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, UPC / GTIN / EAN, 2/5 
Interleaved

Druckverhältnis 2:1 ... 3:1

Anzahl Codes pro Scan 1 ... 10 (Standard-dekoder)
1 ... 6 (SmArt620)

Anzahl Codes pro Lesetor 1 ... 50 (autodiskriminierend)

Anzahl Zeichen pro Lesetor 1.500

Anzahl Mehrfachlesungen 1 ... 99

Schnittstellen

USB l

funktion Aux

ethernet l

funktion ProfInet device

datenübertragungsrate 2-Port ethernet gemäß Ieee 802.3 (Baudrate 100 mBit/s, Vollduplex-übertragung, 2-Port-
Switch, Auto-negotiation, Auto-Crossover). maximale datenlänge ist durch den kommunikati-
onsmodus (fragmentierungsprotokoll) auf 4.000 Bytes begrenzt.

Protokoll ProfInet

Schalteingänge 1 (über ProfInet Ctrl.-Bits)

Schaltausgänge 4 (über ProfInet Ctrl.-Bits)

Lesetaktung freilaufend, Autotakt, feldbuseingang, kommando

Optische Anzeigen 5 LEDs

Konfigurationssoftware SoPAS et

mechanik/elektrik

elektrischer Anschluss 1 x Anschluss „PoWer“, 4-poliger m12-Stecker (0,9 m), A-kodiert
1 x Anschluss „ProfInet P1“, 4-polige m12-dose, d-kodiert
1 x Anschluss „ProfInet P2“, 4-polige m12-dose, d-kodiert
1 x micro-uSB-dose, typ B

Betriebsspannung 10 V dC ... 30 V dC

Leistungsaufnahme 5 W

Gehäuse Aluminiumdruckguss

Gehäusefarbe Lichtblau (RAL 5012)

Schutzklasse III (Vde 0106/IeC 1010-1)

Gewicht 310,5 g

Abmessungen (L x B x H) 80 mm x 96 mm x 38 mm
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CLV61x Dual Port BArCodeSCAnner

umgebungsdaten

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011) / EN 61000-6-2 (2005-08)

Schwingfestigkeit en 60068-2-6 (2008-02)

Schockfestigkeit EN 60068-2-27 (2009-05)

Betriebsumgebungstemperatur 0 °C ... +40 °C

Lagertemperatur –20 °C ... +70 °C

Zulässige relative Luftfeuchte 90 %, nicht kondensierend

Fremdlichtunempfindlichkeit 2.000 lx, auf Barcode

Barcode-Druckkontrast (PCS) ≥ 60 %

Bestellinformationen
• Fokus: fixfokus
• Anschlussart: Leitung
• Schutzart: IP 65
• Frontscheibe: glas
• Lesefenster: seitlich (105°)
• Scannerausführung: Linienscanner

Version Typ Artikelnr.

CLV615 Dual Port Long Range CLV615-D2410 1068608

CLV618 dual Port Long range CLV618-d2410 1073188

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073188
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1073188
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BArCodeSCAnner CLV61x Dual Port

maßzeichnung (maße in mm)

CLV61x dual Port
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Ready
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HW Err
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SF
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P1 LNK/ACT
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4
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1 2 3

4
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1

P1 P2

42 8

ã

â
á

à

ß

9

1 Sacklochgewinde M5, 5 mm tief (2 x), zur Befestigung
2 Anschluss P1 (ProfInet Port 1), m12-dose, 4-pol., d-codiert
3 Leitung (0,9 m), mit Anschluss PoWer, m12-Stecker, 4-pol., A-codiert
4 Anschluss P2 (ProfInet Port 2), m12-dose, 4-pol., d-codiert
5 Interner Auftreffpunkt: drehpunkt des richtungsveränderlichen Laserstrahls
6 Lesefenster, seitliche orientierung
7 mittenlage des abgelenkten Laserstrahls im V-förmigen öffnungswinkel
8 drehbare Steckereinheit (max. drehwinkel 180°, von endposition zu endposition)
9 Bezugspunkt für Leseabstand (von Gehäusekante zu Objekt)
ß Led (4 x), Statusanzeige für ProfInet
à rgB-Led (1 x), Statusanzeige mit Signalfarbenzuordnung für ereignisse
á typenschild
â Laserwarnschild
ã Abdeckung für Anschluss uSB, dose, 4-pol., typ micro-B
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CLV61x Dual Port BArCodeSCAnner

Lesefelddiagramme

CLV615 Dual Port Long Range, seitlich
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Leseabstand in mm

Auflösung

b: 0,35 mm c: 0,50 mm

0 50 100 150 200 250 300 350

Lesefeldhöhe in mm

b
c

CLV618 dual Port Long range, seitlich

8006004002000
Leseabstand in mm

Auflösung

a: 0,35 mm

c: 1,0 mm 

b: 0,50 mm 
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0

Lesefeldhöhe in mm
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BArCodeSCAnner CLV61x Dual Port

empfohlenes Zubehör

Befestigungstechnik

Befestigungswinkel und -platten

Kurzbeschreibung Artikelnr.

Befestigungswinkel Bügelform 2042800

Anschlusstechnik

Steckverbinder und Leitungen

Signalart/ 
Anwendung

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B

Leitung Leitungslänge Artikelnr.

Power

Leitung Leitung

Schwarze flachbandleitung AS-i zur 
durchschleifung der Spannungsver-

sorgung für 4dpro-ethernet-Sensoren, 
2-adrig, meterware

– 6022463

Anschlussclip, 
m12 – Anschlussclip für schwarze flachlei-

tung AS-i – 6022472

ProfInet
Stecker, m12, 

4-polig, gerade, 
d-codiert

Stecker, m12, 
4-polig, gerade 4-adrig, CAT5, CAT5e 2 m 6048241

Stecker, RJ45, 
4-polig, gerade 4-adrig, CAT5, CAT5e 2 m 6048244

uSB 2.0 Stecker, uSB-A Stecker, micro-
B – 2 m 6036106

Eine erweiterte Zubehörauswahl finden Sie g 85

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042800
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042800
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022463
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022463
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022472
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022472
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048241
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048241
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036106
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036106
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CLV62x BArCodeSCAnner

Produktbeschreibung
die CLV62x Produktfamilie besteht aus 
kompakten, leistungsfähigen Barcode-
scannern, die für eine Vielfalt an Appli-
kationen entwickelt wurde. Leistungs-
stärke, einfachheit in der Bedienung und 
flexibilität sind Begriffe, die die CLV62x 
Produktfamilie prägen. der CLV62x 
kombiniert hohe Leseleistung mit der 
Code-rekonstruktion SmArt620, einem 
Lesealgorithmus, der beschädigte oder 
halb verdeckte Barcodes trotzdem 

präzise erfassen kann. der CLV62x ist 
als serielle Variante sowie auch mit inte-
grierter ethernetschnittstelle, inklusive 
ethernet/IP- und ProfInet-Protokoll, 
verfügbar. ergänzt wird der hochleis-
tungsscanner durch zusätzliche funkti-
onen wie z.B. ferndiagnose, ermöglicht 
durch den integrierten Web-Server und 
eine integrierte Lesestatistikauswer-
tung.

Auf einen Blick
• CAn, ethernet tCP/IP, ProfInet und 

ethernet/IP on board. kein zusätz-
liches ethernet-gateway nötig (bei 
Anschlussart “ethernet”)

• SmArt620-Code-rekonstruktion
• Hochflexible Sortier- und Filterfunk-

tionen
• Konfiguration mit SOPAS et, dem 

Parametrierungstool für alle neuen 
SICk-Produkte

• hohe Scanfrequenz bis 1.200 hz
• kleine Bauform
• erweiterte ferndiagnose- und netz-

werküberwachungsfunktionen über 
ethernet verfügbar

• Schutzart IP 65 oder IP 69K (typab-
hängig)

Ihr nutzen
• hohe Leserate bei beschädigten, ver-

schmutzten und teilweise verdeckten 
Barcodes durch die SmArt620-
Code-rekonstruktion

• Weniger Programmieraufwand in der 
Steuerung, da die daten im ge-
wünschten format an die Steuerung 
übergeben werden können

• kostenreduktion, da bei ethernet-
Varianten kein zusätzliches ethernet-
gateway nötig

• Der CLV62x-Scanner kann in jedem 
CAn-Scanner-netzwerk von SICk als 
multiplexer eingesetzt werden, zu-
sätzliche multiplexer sind somit nicht 
erforderlich

• Code-Identifikation in Echtzeit auch 
bei großen fördergeschwindigkeiten

• kompakte Bauform und einfache 
Bedienung erleichtern einbau in 
platzkritischen Situationen

CLV62x

Leistungsstarker scanner –  
fLexibLer einsatz

Weitere Informationen

technische daten im detail. . . . . . . .37

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . . . 39

maßzeichnungen  . . . . . . . . . . . . . . . 40

Lesefelddiagramme . . . . . . . . . . . . . .42

empfohlenes Zubehör  . . . . . . . . . . . 44

2011/65/EU

 - www.mysick.com/de/CLV62x
für mehr Informationen einfach Link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen daten, CAd-maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikations-
beispielen u. v. m.
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BArCodeSCAnner CLV62x

technische daten im detail

merkmale

CLV620 Mid range CLV621 Long range CLV622 Short range

Lichtquelle Sichtbares Rotlicht (655 nm)

MTBF 40.000 h

Laserklasse 2 (EN 60825-1 (A2:2001-03), IEC 60825-1 : 2007-03, Ed. 2.0)

Öffnungswinkel ≤ 50°

Scanfrequenz 400 hz ... 1.200 hz

Codeauflösung 0,2 mm ... 1 mm 0,35 mm ... 1 mm 0,15 mm ... 0,5 mm

Leseabstand

Stirnseitig 60 mm ... 365 mm 1)  
(typabhängig)

60 mm ... 730 mm 1) 55 mm ... 200 mm 1)

Seitlich 45 mm ... 365 mm 1)  
.,(typabhängig)

60 mm ... 730 mm 1) 55 mm ... 200 mm 1)

rasterhöhe, Anzahl Linien, bei entfernung 15 mm, 8, 200 mm
15 mm, 8, 185 mm
(typabhängig)

1) details siehe Lesefelddiagramm.

Performance

Barcodearten Alle gängigen Codearten, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, gS1-128 / eAn 128, uPC / 
GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Telepen, MSI/Plessey

Druckverhältnis 2:1 ... 3:1

Anzahl Codes pro Scan 1 ... 20 (Standard-dekoder)
1 ... 6 (SmArt620)

Anzahl Codes pro Lesetor 1 ... 50 (autodiskriminierend)

Anzahl Zeichen pro Lesetor 1.500
500 (bei CAN-Multiplexer-Funktion)

Anzahl Mehrfachlesungen 1 ... 99

Schnittstellen

CLV620 Mid range CLV621 Long range CLV622 Short range

Seriell (RS-232, RS-422/-485) l, Aux (nur rS-232)

funktion host, Aux

datenübertragungsrate 2.400 Baud ... 115 kBaud, AUX: 57,6 kBaud

ethernet – / l (typabhängig)

funktion host, Aux

datenübertragungsrate 10/100 mbit/s

Protokoll tCP/IP, ethernet/IP, ProfInet, ProfInet dual Port (optional über externes feldbusmodul 
Cdf600-2), etherCAt® (optional über externes feldbusmodul Cdf600)
(typabhängig)

CAN-Bus l

funktion SICk CAn-Sensor-netzwerk (master/Slave, multiplexer/Server)

datenübertragungsrate 20 kbit/s ... 1 mbit/s

Protokoll CAnopen, CSn (SICk CAn Sensor network)

PrOFiBUS DP l, optional über externes feldbusmodul (Cdf600-2)

DeviceNet l, optional über externes Anschlussmodul (Cdm + Cmf)
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CLV62x BArCodeSCAnner

CLV620 Mid range CLV621 Long range CLV622 Short range

Schalteingänge

Leitung 4 („Sensor 1“, „Sensor 2“, 2 eingänge über optionalen Parameterspeicher CmC600 im 
CdB620/Cdm420)

Ethernet IP 65 3 („Sensor 1“, 2 eingänge über optionalen Parameterspeicher CmC600 im CdB620/
Cdm420)

ethernet IP 69k 4 („Sensor 1“, „Sensor 2“, 
2 eingänge über optionalen 
Parameterspeicher CmC600 
im CDB650)

–

Schaltausgänge

Leitung 4 („result 1“, „result 2“, 2 Ausgänge über optionalen Parameterspeicher CmC600 im 
CdB620/Cdm420)

Ethernet IP 65 2 (über CmC600 im CdB620/Cdm420)

ethernet IP 69k 4 („result 1“, „result 2“, 
2 über CMC600 im CDB650)

–

Lesetaktung Schalteingänge, freilaufend, 
serielle Schnittstelle, Auto-
takt, CAn (typabhängig)

Schalteingänge, freilaufend, serielle Schnittstelle, Autotakt, 
CAn

Optische Anzeigen 6 Leds (ready, result, Laser, data, CAn, Lnk tx)

Akustische Anzeigen Beeper/Summer (abschaltbar, mit funktion für ergebnisanzeige belegbar)

Konfigurationssoftware SoPAS et

mechanik/elektrik

CLV620 Mid range CLV621 Long range CLV622 Short range

elektrischer Anschluss

Leitung 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Stecker (0,9 m)

Ethernet IP 65 2 x m12-rundsteckverbindungen (1 x 12-poliger Stecker, A-codiert, 1 x 4-polige dose, d-
codiert) an drehbarer Steckereinheit

ethernet IP 69k 2 x m12-rundsteckverbindun-
gen (1 x 17-poliger Stecker, 
A-codiert, 1 x 4-polige dose, 
d-codiert)

–

Betriebsspannung 10 V dC ... 30 V dC

Leistungsaufnahme 4,5 W

Gehäuse Aluminiumdruckguss / edel-
stahl (typabhängig)

Aluminiumdruckguss

Gehäusefarbe Lichtblau (RAL 5012) / 
edelstahl (unlackiert) (typab-
hängig)

Lichtblau (RAL 5012)

Schutzklasse III (Vde 0106/IeC 1010-1)

Gewicht

Ethernet IP 65 205 g ... 250 g (typabhängig)

ethernet IP 69k 854 g –

Abmessungen (L x B x H)

Stirnseitig 61 mm x 66 mm x 38 mm 1)

85 mm x 154 mm x 84 mm
(typabhängig)

61 mm x 66 mm x 38 mm 1)

Seitlich 80 mm x 66 mm x 38 mm 1)

1) Drehbare Steckereinheit steht 15 mm über.
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BArCodeSCAnner CLV62x

umgebungsdaten

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 61000-6-3 (2001-10) / EN 61000-6-2:2005

Schwingfestigkeit EN 60068-2-6 (1995)

Schockfestigkeit en 60068-2-27 (1993)

Betriebsumgebungstemperatur 0 °C ... +40 °C

Lagertemperatur –20 °C ... +70 °C

Zulässige relative Luftfeuchte 90 %, nicht kondensierend

Fremdlichtunempfindlichkeit 2.000 lx, auf Barcode

Barcode-Druckkontrast (PCS) ≥ 60 %

Bestellinformationen
• Fokus: fixfokus

Version Anschlussart Schutzart Frontscheibe Lesefenster Scanneraus-
führung

Typ Artikelnr.

CLV620 mid 
range

Leitung IP 65 glas

Stirnseitig
Linienscanner CLV620-0000 1040288

rasterscanner CLV620-1000 1041548

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV620-2000 1041550

rasterscanner CLV620-3000 1041552

ethernet

IP 65 glas

Stirnseitig
Linienscanner CLV620-0120 1041547

rasterscanner CLV620-1120 1041549

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV620-2120 1041551

rasterscanner CLV620-3120 1041553

IP 69k kunststoff Stirnseitig
Linienscanner CLV620-0831S01 1066374

rasterscanner CLV620-1831S01 1067933

CLV621 Long 
range

Leitung IP 65 glas

Stirnseitig
Linienscanner CLV621-0000 1041784

rasterscanner CLV621-1000 1041786

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV621-2000 1041788

rasterscanner CLV621-3000 1041790

ethernet IP 65 glas

Stirnseitig
Linienscanner CLV621-0120 1041785

rasterscanner CLV621-1120 1041787

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV621-2120 1041789

rasterscanner CLV621-3120 1041791

CLV622 Short 
range

Leitung IP 65 glas

Stirnseitig
Linienscanner CLV622-0000 1041792

rasterscanner CLV622-1000 1041794

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV622-2000 1041796

rasterscanner CLV622-3000 1041798

ethernet IP 65 glas

Stirnseitig
Linienscanner CLV622-0120 1041793

rasterscanner CLV622-1120 1041795

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV622-2120 1041797

rasterscanner CLV622-3120 1041799

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1040288
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1040288
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041548
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041548
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041550
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041550
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041552
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041552
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041547
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041547
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041551
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041551
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041553
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041553
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066374
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066374
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067933
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067933
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041784
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041784
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041786
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041786
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041788
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041788
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041790
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041790
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041785
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041787
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041787
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041789
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041789
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041791
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041791
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041792
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041792
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041794
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041794
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041796
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041796
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041798
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041798
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041793
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041793
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041795
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041795
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041797
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041797
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041799
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041799
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CLV62x BArCodeSCAnner

maßzeichnungen (maße in mm)

CLV62x Standard, stirnseitig
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BArCodeSCAnner CLV62x

CLV62x Ethernet IP 65, seitlich

2
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59,4

22,5
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7
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0,
2 0,2
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CLV620 ethernet IP 69k, stirnseitig

1

2

3 4

4

30

52,5

71
,5 30

,4

84
59 12,5

2485

43
50

° 11
0

44

1 Befestigungsbohrung, Ø 5,5 mm (4 x)
2 Lochgewinde, M5 (2 x)
3 Bezugspunkt für Leseabstand (von Gehäusekante zu Objekt)
4 Position Lichtaustritt
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CLV62x BArCodeSCAnner

CLV62x Ethernet IP 65, stirnseitig

1
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Lesefelddiagramme
CLV620 mid range, stirnseitig

a
b
c
d

–160

160

–40

40

–80

80

–120

120

0

4003002001000
Leseabstand in mm

Auflösung

a: 0,2 mm

c: 0,50 mm d: 1,00 mm

b: 0,35 mm

Lesefeldhöhe in mm

Bei Geräten mit Kunststoffscheibe verringert sich
die Schärfentiefe um ca. 10 %.

CLV620 mid range, seitlich

a
b
c
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Leseabstand in mm

Auflösung

a: 0,2 mm

c: 0,50 mm d: 1,00 mm 

b: 0,35 mm

Lesefeldhöhe in mm
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CLV621 Long range, stirnseitig

a
b
c
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0

8006004002000
Leseabstand in mm

Auflösung

a: 0,35 mm

c: 1,00 mm 

b: 0,50 mm

Lesefeldhöhe in mm

CLV621 Long range, seitlich

a
b
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8006004002000

Leseabstand in mm
Auflösung

a: 0,35 mm

c: 1,00 mm

b: 0,50 mm

Lesefeldhöhe  in mm 

CLV622 Short range, stirnseitig

250200150100500
Leseabstand in mm

Auflösung

a: 0,15 mm

c: 0,35 mm d: 0,50 mm 

b: 0,2 mm
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CLV622 Short range, seitlich

250200150100500
Leseabstand in mm

Auflösung

a: 0,15 mm 

c: 0,35 mm d: 0,50 mm 

b: 0,2 mm 

–90
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–30
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–60
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0

Lesefeldhöhe in mm

a
b
c
d
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empfohlenes Zubehör

Befestigungstechnik

Befestigungswinkel und -platten

Kurzbeschreibung Artikelnr.

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

Winkel mit Adapterplatte 2042902 O O –

Anschlusstechnik

module

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

kleines Anschlussmodul für einen Sensor, 4 Pg-Verschraubungen, Basis-
gerät für CmC600 CdB620-001 1042256 O O O

Basisanschlussmodul zur Anbindung eines Sensors mit 2-A-Sicherung, 
5 Leitungsverschraubungen und RS-232-Schnittstelle zum Sensor über 
m12, 17-polige dose, alle Ausgänge auf klemme aufgelegt, inklusive trig-
gereinheitfunktionalität für externe Beleuchtungen des Lector65x

CDB650-204 1064114 – – O

modulares Anschlussmodul für einen Sensor Cdm420-0001 1025362 O O O

Steckverbinder und Leitungen

Signalart/Anwen-
dung

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B

Leitung Leitungs-
länge

Artikelnr.

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

Power, seriell, CAn, 
digitale I/os

dose, m12, 12-po-
lig, gerade

Stecker, d-Sub-hd, 
15-polig, gerade

An Anschlussmo-
dul Cdx (außer 

CDB650)
2 m 2041834 – O –

ethernet
Stecker, m12, 

4-polig, gerade, 
d-codiert

Stecker, RJ45, 
8-polig, gerade

4-adrig, schlepp-
kettentauglich, 

AWg26
2 m 6034414 – O –

Eine erweiterte Zubehörauswahl finden Sie g 85

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025362
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025362
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2041834
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2041834
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034414
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034414
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Produktbeschreibung
die CLV63x Produktfamilie besteht aus 
kompakten, leistungsfähigen Barcode-
scannern, die für eine Vielfalt an Appli-
kationen entwickelt wurde.
der CLV63x kombiniert hohe Leseleis-
tung mit der nochmals gesteigerten 
Code-rekonstruktion SmArt, einem 
Lesealgorithmus, der beschädigte oder 
halb verdeckte Barcodes trotzdem präzi-
se erfassen kann.
Integrierte funktionstaster sowie ein 
integrierter Led Bargraph ermöglichen 
eine schnelle Inbetriebnahme, einfaches 

Starten der Lesediagnose sowie das 
einlernen eines matchcodes ohne PC. 
über eine microSd-Speicherkarte lässt 
sich die Parametrierung des Scanners 
extern abspeichern.
unterschiedliche Leseabstände können 
durch gerätevarianten wie Long-, 
mid- oder Short-range abgedeckt 
werden. Alle Varianten wie Linien- oder 
rasterscanner, seitlicher Lichtaustritt 
und Schwingspiegel stehen auch als 
ethernet-Version zur Verfügung.

Auf einen Blick
• Integrierte funktionstasten z. B. zum 

Starten von Auto-Setup oder Lese-
qualitätsauswertung

• Integrierter Led-Bargraph
• CAn, ethernet tCP/IP, ProfInet und 

ethernet/IP on board. kein zusätz-
liches ethernet-gateway nötig (bei 
Anschlussart “ethernet”)

• gesteigerte SmArt-Code-rekonst-
ruktion

• Hochflexible Sortier- und Filterfunk-
tionen

• Konfiguration mit SOPAS ET, dem 
Parametrierungstool für alle neuen 
SICk-Produkte

• hohe Scanfrequenz bis 1.200 hz
• erweiterte ferndiagnose- und netz-

werküberwachungsfunktionen über 
ethernet verfügbar

Ihr nutzen
• Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme 

durch intelligentes Auto-Setup und 
funktionstasten

• einfaches firmware-update durch 
microSd-Speicherkarte: kein PC 
erforderlich

• nochmals erhöhte Leserate bei 
beschädigten, verschmutzten und 
teilweise verdeckten Barcodes durch 
gesteigerten SmArt-Algorithmus

• Weniger Programmieraufwand in der 
Steuerung, da die daten im ge-
wünschten format an die Steuerung 
übergeben werden können

• Code-Identifikation in Echtzeit auch 
bei großen fördergeschwindigkeiten

• höhere Lesesicherheit durch hohe 
rechenleistung und hohe Scanfre-
quenz

CLV63x

IntellIgente ScannerlöSung für logIStIk 
und automatIon

Weitere Informationen

technische daten im detail. . . . . . . .47

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . . . 49

maßzeichnungen  . . . . . . . . . . . . . . . 50

Lesefelddiagramme . . . . . . . . . . . . . 54

empfohlenes Zubehör  . . . . . . . . . . . 56

2011/65/EU

 - www.mysick.com/de/CLV63x
für mehr Informationen einfach Link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen daten, CAd-maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikations-
beispielen u. v. m.
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technische daten im detail

merkmale

CLV630 Long range CLV631 Mid range CLV632 Short range

Lichtquelle Sichtbares Rotlicht (655 nm)

MTBF 40.000 h

Laserklasse 2 (EN 60825-1 (A2:2001-03), IEC 60825-1 : 2007-03, Ed. 2.0)

Öffnungswinkel ≤ 50°

Scanfrequenz 400 hz ... 1.200 hz

Codeauflösung 0,35 mm ... 1 mm 0,25 mm ... 0,5 mm 0,2 mm ... 0,5 mm

Leseabstand

Stirnseitig 60 mm ... 735 mm 1)

77 mm ... 718 mm 1)

(typabhängig)

90 mm ... 450 mm 1)  
(typabhängig)

60 mm ... 285 mm 1)  
(typabhängig)

Seitlich 44 mm ... 683 mm 1) 74 mm ... 412 mm 1) 44 mm ... 256 mm 1)

Schwingspiegel 45 mm ... 659 mm 1) 78 mm ... 397 mm 1)  
(typabhängig)

45 mm ... 245 mm 1)

rasterhöhe, Anzahl Linien, bei entfernung 15 mm, 8, 200 mm
15 mm, 8, 185 mm
(typabhängig)

Schwingspiegelfunktionen feststehend (Position einstellbar), schwingend (Amplitude variabel oder fest), one-Shot

Schwingfrequenz 0,5 Hz ... 6,25 Hz

Auslenkwinkel –20° ... 20°

Heizung

ethernet optional
1) details siehe Lesefelddiagramm.

Performance

Barcodearten Alle gängigen Codearten, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, gS1-128 / eAn 128, uPC / 
GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Telepen, MSI/Plessey

Druckverhältnis 2:1 ... 3:1

Anzahl Codes pro Scan 1 ... 20 (Standard-dekoder)
1 ... 6 (SmArt-dekoder)

Anzahl Codes pro Lesetor 1 ... 50 (autodiskriminierend)

Anzahl Zeichen pro Lesetor 5.000
500 (bei CAN-Multiplexer-Funktion)

Anzahl Mehrfachlesungen 1 ... 99

Schnittstellen

Seriell (RS-232, RS-422/-485) l, Aux (nur rS-232)

funktion host, Aux

datenübertragungsrate 2.400 Baud ... 115 kBaud, AUX: 57,6 kBaud

ethernet – / l (typabhängig)

funktion host, Aux

datenübertragungsrate 10/100 mbit/s

Protokoll tCP/IP, ethernet/IP, ProfInet, ProfInet dual Port (optional über externes feldbusmodul 
Cdf600-2), etherCAt® (optional über externes feldbusmodul Cdf600)
(typabhängig)
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CAN-Bus l

funktion SICk CAn-Sensor-netzwerk (master/Slave, multiplexer/Server)

datenübertragungsrate 20 kbit/s ... 1 mbit/s

Protokoll CAnopen, CSn (SICk CAn Sensor network)

PrOFiBUS DP l, optional über externes feldbusmodul (Cdf600-2)

DeviceNet l, optional über externes Anschlussmodul (Cdm + Cmf)

Schalteingänge

Leitung 4 („Sensor 1“, „Sensor 2“, 2 eingänge über optionalen Parameterspeicher CmC600 im 
CdB620/Cdm420)

Ethernet IP 65 3 („Sensor 1“, 2 eingänge über optionalen Parameterspeicher CmC600 im CdB620/
Cdm420)

ethernet IP 69k 4 („Sensor 1“, „Sensor 2“, 2 eingänge über optionalen Parameterspeicher CmC600 im 
CDB650)

Schaltausgänge

Leitung 4 („result 1“, „result 2“, 2 Ausgänge über optionalen Parameterspeicher CmC600 im 
CdB620/Cdm420)

Ethernet IP 65 2 (über CmC600 im CdB620/Cdm420)

ethernet IP 69k 4 („Result 1“, „Result 2“, 2 über CMC600 im CDB650)

Lesetaktung Schalteingang „Sensor 1“, freilaufend, serielle Schnittstelle, Autotakt, CAn, Schalteingän-
ge (typabhängig)

Optische Anzeigen 6 Leds (ready, result, Laser, data, CAn, Lnk tx, Bargraph-Anzeige zur Anzeige der prozentu-
alen Leserate (10 Leds))

Akustische Anzeigen Beeper/Summer (abschaltbar, mit funktion für ergebnisanzeige belegbar)

Bedienelemente 2 tasten (wählen und starten bzw. beenden von funktionen)

Konfigurationssoftware SoPAS et

Speicherkarte MicroSD-Speicherkarte (Flash-Card) 512 MB, optional

mechanik/elektrik

CLV630 Long range CLV631 Mid range CLV632 Short range

elektrischer Anschluss

Leitung 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Stecker (0,9 m)

Ethernet IP 65 2 x m12-rundsteckverbindungen (1 x 12-poliger Stecker, A-codiert, 1 x 4-polige dose, 
 d-codiert) an drehbarer Steckereinheit

ethernet IP 69k 2 x m12-rundsteckverbindungen (1 x 17-poliger Stecker, A-codiert, 1 x 4-polige dose, 
 d-codiert)

Betriebsspannung 18 V dC ... 30 V dC

Leistungsaufnahme 5 W / 6 W (typabhängig)

Gehäuse Aluminiumdruckguss / edelstahl (typabhängig)

Gehäusefarbe Lichtblau (RAL 5012) / Edelstahl (unlackiert) (typabhängig)

Schutzklasse III (en 61140)

Gewicht

Ethernet IP 65 250 g ... 420 g (typabhängig)

ethernet IP 69k 890 g ... 1.230 g (typabhängig)

Abmessungen (L x B x H)

Stirnseitig 61 mm x 96 mm x 38 mm 1)

85 mm x 154 mm x 84 mm
(typabhängig)

Seitlich 80 mm x 96 mm x 38 mm 1)

Schwingspiegel 95 mm x 96 mm x 41 mm 1) 95 mm x 96 mm x 41 mm 1)

121 mm x 164 mm x 84 mm
(typabhängig)

95 mm x 96 mm x 41 mm 1)

1) Drehbare Steckereinheit steht 15 mm über.
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umgebungsdaten

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 61000-6-3 (2001-10) / EN 61000-6-2:2005

Schwingfestigkeit EN 60068-2-6 (1995)

Schockfestigkeit en 60068-2-27 (1993)

Betriebsumgebungstemperatur 0 °C ... +40 °C

Lagertemperatur –20 °C ... +70 °C

Zulässige relative Luftfeuchte 90 %, nicht kondensierend

Fremdlichtunempfindlichkeit 2.000 lx, auf Barcode

Barcode-Druckkontrast (PCS) ≥ 60 %

Bestellinformationen
• Fokus: fixfokus

Version Anschlussart Schutzart Frontscheibe Heizung Lesefenster Scanneraus-
führung

Typ Artikelnr.

CLV630 Long 
range

Leitung IP 65 glas optional

Stirnseitig
Linienscanner CLV630-0000 1040706

rasterscanner CLV630-1000 1041970

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV630-2000 1041972

rasterscanner CLV630-3000 1041974

Schwingspiegel Linienscanner CLV630-6000 1041976

ethernet
IP 65 glas optional

Stirnseitig
Linienscanner CLV630-0120 1041969

rasterscanner CLV630-1120 1041971

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV630-2120 1041973

rasterscanner CLV630-3120 1041975

Schwingspiegel Linienscanner CLV630-6120 1041977

IP 69k kunststoff – Stirnseitig Linienscanner CLV630-0831S01 1068600

CLV631 mid 
range

Leitung IP 65 glas optional

Stirnseitig
Linienscanner CLV631-0000 1041978

rasterscanner CLV631-1000 1041980

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV631-2000 1041982

rasterscanner CLV631-3000 1041984

Schwingspiegel Linienscanner CLV631-6000 1041986

ethernet

IP 65 glas optional

Stirnseitig
Linienscanner CLV631-0120 1041979

rasterscanner CLV631-1120 1041981

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV631-2120 1041983

rasterscanner CLV631-3120 1041985

Schwingspiegel Linienscanner CLV631-6120 1041987

IP 69k kunststoff –
Stirnseitig Linienscanner CLV631-0831S01 1062070

Schwingspiegel Linienscanner CLV631-6831S01 1062136

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1040706
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1040706
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041970
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041970
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041972
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041972
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041969
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041969
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041971
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041971
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041977
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041977
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068600
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068600
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041978
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041978
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041980
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041980
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041982
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041984
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041986
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041979
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041979
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041983
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041985
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041987
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062136
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062136
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Version Anschlussart Schutzart Frontscheibe Heizung Lesefenster Scanneraus-
führung

Typ Artikelnr.

CLV632 
Short range

Leitung IP 65 glas optional

Stirnseitig
Linienscanner CLV632-0000 1041988

rasterscanner CLV632-1000 1041990

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV632-2000 1041992

rasterscanner CLV632-3000 1041994

Schwingspiegel Linienscanner CLV632-6000 1041996

ethernet
IP 65 glas optional

Stirnseitig
Linienscanner CLV632-0120 1041989

rasterscanner CLV632-1120 1041991

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV632-2120 1041993

rasterscanner CLV632-3120 1041995

Schwingspiegel Linienscanner CLV632-6120 1041997

IP 69k kunststoff – Stirnseitig rasterscanner CLV632-1831S01 1062530

maßzeichnungen (maße in mm)

CLV63x/64x/65x Standard, stirnseitig

19
,5

16

22,5

22,5

65
,2

50
°

1

1

13
,7

41
,7

43
,7

6,2 19,5

3861

10
5,

7
0,

2
0,

2
11

68
96

10
5,

7

1 Befestigungsgewinde M5, 5,5 mm tief

CLV63x/64x Standard, seitlich

10
10

10

5,
7

5,
722,5

2

15 105°

80

16 0,
2

0,
2

11
68

96

65

59

22,5

65
,2

50
°

38

1

1

1 Befestigungsgewinde M5, 5,5 mm tief

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041988
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041990
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041990
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041992
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041992
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041994
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041994
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041996
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041996
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041989
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041991
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041991
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041993
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041993
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041995
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041995
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041997
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041997
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062530
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062530
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CLV63x/64x/65x Standard, Schwingspiegel

95

11,3

0,
48

13
,7 10

5,
7

105°20° 20°

28,3

87

16 11
11

0,
2

0,
2

96
68

59

65
,2

50
°

41

38

22,5 5,
7

10
1

1

1 Befestigungsgewinde M5, 5,5 mm tief

CLV63x/64x/65x Ethernet IP 65, stirnseitig

10
10

5,
7

5,
7

19
,5

16 0,
2

0,
2

11
68

96

22,5

22,5

65
,2

50
°

1

1

15

1515
13

,7

41
,7

43
,7

6,2 19,5

3861

1 Befestigungsgewinde M5, 5,5 mm tief
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CLV63x/64x Ethernet IP 65, seitlich

10
10

10
5,

7
5,

722,5

2

15 105°

80

16 0,
2

0,
2

11
68

96

65

59

22,5

65
,2

50
°

38

1

1

15

15

1 Befestigungsgewinde M5, 5,5 mm tief

CLV63x/64x/65x Ethernet IP 65, Schwingspiegel

95

11,3

0,
48

13
,7

105°20° 20°

28,3

87

16 11
11

0,
2

0,
2

96
68

59

65
,2

50
°

41

38

22,5 5,
7

10

1

1

10
5,

722,5

15

15

15

1 Befestigungsgewinde M5, 5,5 mm tief



 C L V 6 e r - S e r i e  |  S i C K8016143/2015-08-05
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

5 3

BArCodeSCAnner CLV63x

CLV63x ethernet IP 69k, stirnseitig

50
°

70
1

2

30

52,5

71
,5 30

,4

84
59 12,5

243 85
11

0
44

244

4

1 Befestigungsbohrung, Ø 5,5 mm (4 x)
2 Lochgewinde, M5 (2 x)
3 Bezugspunkt für Leseabstand (von Gehäusekante zu Objekt)
4 Position Lichtaustritt

CLV631 ethernet IP 69k, Schwingspiegel

88,5

29,2 52,5

30

5

20° 20° 105°

71
,5

30
,4

121

12
0

44

70
50

°

84

69 12,5

71 43

88,5

95
20

1

2

3

4

4

1 Befestigungsbohrung, Ø 5,5 mm 
(4 x)

2 Bezugspunkt für Leseabstand 
(von Gehäusekante zu Objekt)

3 Lochgewinde, M5 (2 x)
4 Position Lichtaustritt (Schwing-

spiegel in mittellage)
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Lesefelddiagramme
CLV630 Long range, stirnseitig

8006004002000
Leseabstand in mm

Auflösung

a: 0,35 mm

c: 1,0 mm

b: 0,50 mm 

–400

–300

–200

–100

100

200

300

400

0

Lesefeldhöhe in mm

a
b
c

Bei Geräten mit Kunststoffscheibe verringert sich
die Schärfentiefe um ca. 10 %.

CLV630 Long range, seitlich

8006004002000
Lesestand in mm

Auflösung

a: 0,35 mm

c: 1,0 mm 

b: 0,50 mm 

–400

–300

–200

–100

100

200

300

400

0

Lesefeldhöhe in mm

a
b
c

CLV630 Long range, Schwingspiegel

8006004002000

Leseabstand in mm
Auflösung

a: 0,35 mm

c: 1,0 mm

b: 0,50 mm 

–400

–300

–200

–100

100

200

300

400

0

Lesefeldhöhe in mm

a
b
c

CLV631 mid range, stirnseitig

500300 4002001000
Leseabstand in mm

Auflösung

a: 0,25 mm 

c: 0,50 mm 

b: 0,35 mm

–100

–200

100

200

0

Lesefeldhöhe in mm

a
b
c

Bei Geräten mit Kunststoffscheibe verringert sich
die Schärfentiefe um ca. 10 %.
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CLV631 mid range, seitlich

500300 4002001000
Leseabstand in mm

Auflösung

a: 0,25 mm 

c: 0,50 mm 

b: 0,35 mm 

–100

–200

100

200

0

Lesefeldhöhe in mm

a
b
c

CLV631 mid range, Schwingspiegel

500300 4002001000
Leseabstand in mm

Auflösung

a: 0,25 mm 

c: 0,50 mm 

b: 0,35 mm 

–100

–200

100

200

0

Lesefeldhöhe in mm

a
b
c

Bei Geräten mit Kunststoffscheibe verringert sich
die Schärfentiefe um ca. 10 %.

CLV632 Short range, stirnseitig

300180 240120600
Leseabstand in mm

Auflösung

a: 0,20 mm 

c: 0,50 mm 

b: 0,35 mm 

–80

–40

–120

40

120

80

0

Lesefeldhöhe in mm

a
b
c

Bei Geräten mit Kunststoffscheibe verringert sich
die Schärfentiefe um ca. 10 %.

CLV632 Short range, seitlich

300180 240120600
Leseabstand in mm

Auflösung

a: 0,20 mm

c: 0,50 mm

b: 0,35 mm

–80

–40

–120

40

120

80

0

Lesefeldhöhe in mm

a
b
c
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CLV632 Short range, Schwingspiegel

300180 240120600
Leseabstand in mm

Auflösung

a: 0,20 mm 

c: 0,50 mm

b: 0,35 mm

–80

–40

–120

40

120

80

0

Lesefeldhöhe in mm

a
b
c

empfohlenes Zubehör

Befestigungstechnik

Befestigungswinkel und -platten

Kurzbeschreibung Artikelnr.

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

Befestigungswinkel Bügelform 2042800 O O –

Abbildung kann 
abweichen

Befestigungswinkel Bügelform für heizungsgeräte zur thermischen entkopplung 2050705 O O –

Anschlusstechnik

module

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

kleines Anschlussmodul für einen Sensor, 4 Pg-Verschraubungen, Basis-
gerät für CmC600 CdB620-001 1042256 O O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042800
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042800
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2050705
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2050705
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042256
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Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

Basisanschlussmodul zur Anbindung eines Sensors mit 2-A-Sicherung, 
5 Leitungsverschraubungen und RS-232-Schnittstelle zum Sensor über 
m12, 17-polige dose, alle Ausgänge auf klemme aufgelegt, inklusive trig-
gereinheitfunktionalität für externe Beleuchtungen des Lector65x

CDB650-204 1064114 – – O

modulares Anschlussmodul für einen Sensor Cdm420-0001 1025362 O O O

Steckverbinder und Leitungen

Signalart/ 
Anwendung

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B

Leitung Leitungs-
länge

Artikelnr.

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

Power, seriell, CAn, 
digitale I/os

dose, m12, 12-po-
lig, gerade

Stecker, d-Sub-hd, 
15-polig, gerade

An Anschlussmo-
dul Cdx (außer 

CDB650)
2 m 2041834 – O –

ethernet
Stecker, m12, 

4-polig, gerade, 
d-codiert

Stecker, RJ45, 
8-polig, gerade

4-adrig, schlepp-
kettentauglich, 

AWg26
2 m 6034414 – O –

Eine erweiterte Zubehörauswahl finden Sie g 85

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025362
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025362
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2041834
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2041834
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034414
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034414
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Produktbeschreibung
Die Produktfamilie CLV64x ist so flexibel 
ausgelegt, dass nahezu jede Lesean-
forderung und jedes Ausgabeformat 
passgenau erfüllt wird, selbst unter-
schiedliche gerätetypen mit festen 
fokuslagen sind nicht erforderlich, da 
durch die dynamische fokusverstellung 
die gesamte Schärfentiefe von mehre-
ren fokusauslegungen mit einem gerät 
abgedeckt werden.

der CLV64x kombiniert hohe Leseleis-
tung mit der nochmals gesteigerten 
Code-rekonstruktion SmArt, einem 
Lesealgorithmus, der beschädigte oder 
halb verdeckte Barcodes trotzdem präzi-
se erfassen kann.
Alle Varianten wie Linie, raster, seitli-
cher Lichtaustritt und Schwingspiegel, 
Standard- und high-density stehen auch 
als ethernet Version zur Verfügung.

Auf einen Blick
• große anpassbare Schärfentiefe 

durch die dynamische fokusverstel-
lung

• Integrierte funktionstasten z. B. zum 
Starten von Auto-Setup oder Lese-
qualitätsauswertung

• CAn, ethernet tCP/IP, ProfInet und 
ethernet/IP on board. kein zusätz-
liches ethernet-gateway nötig (bei 
Anschlussart “ethernet”)

• gesteigerte SmArt-Code-rekonst-
ruktion

• Hochflexible Sortier- und Filterfunk-
tionen

• Konfiguration mit SOPAS et, dem 
Parametrierungstool für alle neuen 
SICk-Produkte

• Integrierter Led-Bargraph
• erweiterte ferndiagnose- und netz-

werküberwachungsfunktionen über 
ethernet verfügbar

Ihr nutzen
• kostengünstig, da nur ein CLV64x für 

alle fokuslagen erforderlich ist
• Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme 

durch intelligentes Auto-Setup und 
funktionstasten

• einlernen eines matchcodes durch 
integrierte funktionstasten direkt am 
gerät möglich

• einfaches firmware-update durch 
microSd-Speicherkarte: kein PC 
erforderlich

• kostenreduktion, da bei ethernet-
Varianten kein zusätzliches ethernet-
gateway nötig

• nochmals erhöhte Leserate bei 
beschädigten, verschmutzten und 
teilweise verdeckten Barcodes durch 
gesteigerten SmArt-Algorithmus

• Weniger Programmieraufwand in der 
Steuerung, da die daten im ge-
wünschten format an die Steuerung 
übergeben werden können

• Code-Identifikation in Echtzeit auch 
bei großen fördergeschwindigkeiten

CLV64x

Dynamische Vielseitigkeit

Weitere Informationen

technische daten im detail. . . . . . . 59

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . . . .61

maßzeichnungen  . . . . . . . . . . . . . . . 62

Lesefelddiagramme . . . . . . . . . . . . . 65

empfohlenes Zubehör  . . . . . . . . . . . 66

2011/65/EU

 - www.mysick.com/de/CLV64x
für mehr Informationen einfach Link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen daten, CAd-maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikations-
beispielen u. v. m.
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technische daten im detail

merkmale

CLV640 Standard Density CLV642 High Density

Lichtquelle Sichtbares Rotlicht (655 nm)

MTBF 40.000 h

Laserklasse 2 (EN 60825-1 (A2:2001-03), IEC 60825-1 : 2007-03, Ed. 2.0)

Öffnungswinkel ≤ 50°

Scanfrequenz 400 hz ... 1.200 hz

Codeauflösung 0,2 mm ... 1 mm 0,15 mm ... 0,25 mm

Leseabstand

Stirnseitig 60 mm ... 840 mm 1) (typabhängig) 30 mm ... 345 mm 1)

Seitlich 44 mm ... 738 mm 1) –

Schwingspiegel 45 mm ... 798 mm 1) (typabhängig) –

rasterhöhe, Anzahl Linien, bei entfernung 15 mm, 8, 200 mm
15 mm, 8, 185 mm
(typabhängig)

–

Schwingspiegelfunktionen feststehend (Position einstellbar), schwin-
gend (Amplitude variabel oder fest), one-Shot

Schwingfrequenz 0,5 Hz ... 6,25 Hz –

Auslenkwinkel –20° ... 20° –

Heizung

ethernet optional
1) details siehe Lesefelddiagramm.

Performance

Barcodearten Alle gängigen Codearten, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, gS1-128 / eAn 128, uPC / 
GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Telepen, MSI/Plessey

Druckverhältnis 2:1 ... 3:1

Anzahl Codes pro Scan 1 ... 20 (Standard-dekoder)
1 ... 6 (SmArt-dekoder)

Anzahl Codes pro Lesetor 1 ... 50 (autodiskriminierend)

Anzahl Zeichen pro Lesetor 5.000
500 (bei CAN-Multiplexer-Funktion)

Anzahl Mehrfachlesungen 1 ... 99

Schnittstellen

CLV640 Standard Density CLV642 High Density

Seriell (RS-232, RS-422/-485) l, Aux (nur rS-232)

funktion host, Aux

datenübertragungsrate 2.400 Baud ... 115 kBaud, AUX: 57,6 kBaud

ethernet – / l (typabhängig)

funktion host, Aux

datenübertragungsrate 10/100 mbit/s

Protokoll tCP/IP, ethernet/IP, ProfInet, ProfInet dual Port (optional über externes feldbusmodul 
Cdf600-2), etherCAt® (optional über externes feldbusmodul Cdf600)
(typabhängig)

CAN-Bus l

funktion SICk CAn-Sensor-netzwerk (master/Slave, multiplexer/Server)

datenübertragungsrate 20 kbit/s ... 1 mbit/s

Protokoll CAnopen, CSn (SICk CAn Sensor network)
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CLV640 Standard Density CLV642 High Density

PrOFiBUS DP l, optional über externes feldbusmodul (Cdf600-2)

DeviceNet l, optional über externes Anschlussmodul (Cdm + Cmf)

Schalteingänge

Leitung 4 („Sensor 1“, „Sensor 2“, 2 eingänge über optionalen Parameterspeicher CmC600 im 
CdB620/Cdm420)

Ethernet IP 65 3 („Sensor 1“, 2 eingänge über optionalen Parameterspeicher CmC600 im CdB620/
Cdm420)

ethernet IP 69k 4 („Sensor 1“, „Sensor 2“, 2 eingänge über 
optionalen Parameterspeicher CmC600 im 
CDB650)

–

Schaltausgänge

Leitung 4 („result 1“, „result 2“, 2 Ausgänge über optionalen Parameterspeicher CmC600 im 
CdB620/Cdm420)

Ethernet IP 65 2 (über CmC600 im CdB620/Cdm420)

ethernet IP 69k 4 („result 1“, „result 2“, 2 über CmC600 im 
CDB650)

–

Lesetaktung Schalteingang „Sensor 1“, freilaufend, serielle 
Schnittstelle, Autotakt, CAn, Schalteingänge 
(typabhängig)

Schalteingang „Sensor 1“, freilaufend, serielle 
Schnittstelle, Autotakt, CAn

Optische Anzeigen 6 Leds (ready, result, Laser, data, CAn, Lnk tx, Bargraph-Anzeige zur Anzeige der prozentu-
alen Leserate (10 Leds))

Akustische Anzeigen Beeper/Summer (abschaltbar, mit funktion für ergebnisanzeige belegbar)

Bedienelemente 2 tasten (wählen und starten bzw. beenden von funktionen)

Konfigurationssoftware SoPAS et

Speicherkarte MicroSD-Speicherkarte (Flash-Card) 512 MB, optional

mechanik/elektrik

CLV640 Standard Density CLV642 High Density

elektrischer Anschluss

Leitung 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Stecker (0,9 m)

Ethernet IP 65 2 x m12-rundsteckverbindungen (1 x 12-poliger Stecker, A-codiert, 1 x 4-polige dose, d-
codiert) an drehbarer Steckereinheit

ethernet IP 69k 2 x m12-rundsteckverbindungen (1 x 17-po-
liger Stecker, A-codiert, 1 x 4-polige dose, 
d-codiert)

–

Betriebsspannung 18 V dC ... 30 V dC

Leistungsaufnahme 5,5 W / 6,5 W (typabhängig) 5,5 W

Gehäuse Aluminiumdruckguss / edelstahl (typabhän-
gig)

Aluminiumdruckguss

Gehäusefarbe Lichtblau (RAL 5012) / Edelstahl (unla-
ckiert) (typabhängig)

Lichtblau (RAL 5012)

Schutzklasse III (en 61140)

Gewicht

Ethernet IP 65 250 g ... 420 g (typabhängig) 250 g ... 320 g (typabhängig)

ethernet IP 69k 890 g ... 1.230 g (typabhängig) –
1) Drehbare Steckereinheit steht 15 mm über.
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CLV640 Standard Density CLV642 High Density

Abmessungen (L x B x H)

Stirnseitig 61 mm x 96 mm x 38 mm 1)

85 mm x 154 mm x 84 mm
(typabhängig)

61 mm x 96 mm x 38 mm 1)

(typabhängig)

Seitlich 80 mm x 96 mm x 38 mm 1)

(typabhängig)
–

Schwingspiegel 95 mm x 96 mm x 41 mm 1)

121 mm x 164 mm x 84 mm
(typabhängig)

–

1) Drehbare Steckereinheit steht 15 mm über.

umgebungsdaten

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 61000-6-3 (2001-10) / EN 61000-6-2:2005

Schwingfestigkeit EN 60068-2-6 (1995)

Schockfestigkeit en 60068-2-27 (1993)

Betriebsumgebungstemperatur 0 °C ... +40 °C

Lagertemperatur –20 °C ... +70 °C

Zulässige relative Luftfeuchte 90 %, nicht kondensierend

Fremdlichtunempfindlichkeit 2.000 lx, auf Barcode

Barcode-Druckkontrast (PCS) ≥ 60 %

Bestellinformationen
• Fokus: dynamische fokussteuerung

Version Anschlussart Schutzart Frontscheibe Heizung Lesefenster Scanneraus-
führung

Typ Artikelnr.

CLV640 
Standard 
density

Leitung IP 65 glas optional

Stirnseitig
Linienscanner CLV640-0000 1042014

rasterscanner CLV640-1000 1042016

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV640-2000 1042018

rasterscanner CLV640-3000 1042020

Schwingspiegel Linienscanner CLV640-6000 1042022

ethernet

IP 65 glas optional

Stirnseitig
rasterscanner CLV640-1120 1042017

Linienscanner CLV640-0120 1042015

Seitlich (105°)
Linienscanner CLV640-2120 1042019

rasterscanner CLV640-3120 1042021

Schwingspiegel Linienscanner CLV640-6120 1042023

IP 69k kunststoff –
Stirnseitig Linienscanner CLV640-0831S01 1063932

Schwingspiegel Linienscanner CLV640-6831S01 1064718

CLV642 high 
density

Leitung IP 65 glas optional Stirnseitig Linienscanner CLV642-0000 1044873

ethernet IP 65 glas optional Stirnseitig Linienscanner CLV642-0120 1044874

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042014
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042014
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042016
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042016
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042018
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042018
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042020
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042020
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042022
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042022
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042017
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042017
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042015
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042015
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042021
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042021
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042023
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042023
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064718
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064718
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044873
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044874
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1044874
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maßzeichnungen (maße in mm)

CLV63x/64x/65x Standard, stirnseitig
19

,5

16

22,5

22,5

65
,2

50
°

1

1

13
,7

41
,7

43
,7

6,2 19,5

3861
10

5,
7

0,
2

0,
2

11
68

96
10

5,
7

1 Befestigungsgewinde M5, 5,5 mm tief

CLV63x/64x Standard, seitlich

10
10

10

5,
7

5,
722,5

2

15 105°

80

16 0,
2

0,
2

11
68

96

65

59

22,5

65
,2

50
°

38

1

1

1 Befestigungsgewinde M5, 5,5 mm tief
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CLV63x/64x/65x Standard, Schwingspiegel

95

11,3

0,
48

13
,7 10

5,
7

105°20° 20°

28,3

87

16 11
11

0,
2

0,
2

96
68

59

65
,2

50
°

41

38

22,5 5,
7

10
1

1

1 Befestigungsgewinde M5, 5,5 mm tief

CLV63x/64x Ethernet IP 65, seitlich

10
10

10

5,
7

5,
722,5

2

15 105°

80

16 0,
2

0,
2

11
68

96

65

59

22,5

65
,2

50
°

38

1

1

15

15

1 Befestigungsgewinde M5, 5,5 mm tief

CLV640 ethernet IP 69k, stirnseitig

50
°

70

1

2

30

52,5

71
,5 30

,4

84
59 12,5

243 85

11
0

44

244

4

1 Befestigungsbohrung, Ø 5,5 mm (4 x)
2 Lochgewinde, M5 (2 x)
3 Bezugspunkt für Leseabstand (von Gehäusekante zu Objekt)
4 Position Lichtaustritt
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CLV640 ethernet IP 69k, Schwingspiegel

88,5

29,2 52,5

30

5

20° 20° 105°
71

,5
30

,4

121

12
0

44

70
50

°
84

69 12,5

71 43

88,5

95
20

1

2

3

4

4

1 Befestigungsbohrung, Ø 5,5 mm (4 x)
2 Bezugspunkt für Leseabstand (von Gehäusekante zu Objekt)
3 Lochgewinde, M5 (2 x)
4 Position Lichtaustritt (Schwingspiegel in mittellage)
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CLV63x/64x/65x Ethernet IP 65, stirnseitig

10
10

5,
7

5,
7

19
,5

16 0,
2

0,
2

11
68

96

22,5

22,5

65
,2

50
°

1

1

15

1515
13

,7

41
,7

43
,7

6,2 19,5

3861

1 Befestigungsgewinde M5, 5,5 mm tief

Lesefelddiagramme
CLV640 Standard density, stirnseitig

Leseabstand in mm

Fokuslage in mm
38032026020014080

600

400

200

0

Auflösung 0,5 mm

max. Leseabstand (Öffnungswinkel 25°)

max. Leseabstand (Öffnungswinkel 50°)

min. LeseabstandC

A

B

C

A

B

C

D
OF

   
 =

 2
5°

 
D

OF
   

 =
 5

0°
 

Bei Geräten mit Kunststoffscheibe verringert sich
die Schärfentiefe um ca. 10 %.

CLV640 Standard density, seitlich

Leseabstand in mm

Fokuslage in mm

Auflösung 0,5 mm

max. Leseabstand (Öffnungswinkel 25°)

max. Leseabstand (Öffnungswinkel 50°)

min. Leseabstand

38032026020014080

600

400

200

0

A

B

C

D
OF

   
 =

 2
5°

 
D

OF
   

 =
 5

0°
 

A

B

C
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CLV640 Standard density, Schwingspiegel

Leseabstand in mm

Fokuslage in mm
38032026020014080

600

400

200

0

Auflösung 0,5 mm 

max. Leseabstand (Öffnungswinkel 25°)

max. Leseabstand (Öffnungswinkel 50°)

min. Leseabstand

A

B

C

A

B

C
D

OF
   

 =
 2

5°
 

D
OF

   
 =

 5
0°

 

Bei Geräten mit Kunststoffscheibe verringert sich
die Schärfentiefe um ca. 10 %.

CLV642 high density, stirnseitig

Leseabstand in mm

300250200150100500

250

200

150

100

50

0

Fokuslage in mm

Auflösung 0,15 mm

max. Leseabstand (Öffnungswinkel 25°)

min. Leseabstand

A

B

A

B

empfohlenes Zubehör

Befestigungstechnik

Befestigungswinkel und -platten

Kurzbeschreibung Artikelnr.

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

Befestigungswinkel Bügelform 2042800 O O –

Abbildung kann 
abweichen

Befestigungswinkel Bügelform für heizungsgeräte zur thermischen entkopplung 2050705 O O –

Anschlusstechnik

module

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

kleines Anschlussmodul für einen Sensor, 4 Pg-Verschraubungen, Basis-
gerät für CmC600 CdB620-001 1042256 O O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042800
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042800
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2050705
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2050705
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042256


 C L V 6 e r - S e r i e  |  S i C K8016143/2015-08-05
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

6 7

BArCodeSCAnner CLV64x

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

Basisanschlussmodul zur Anbindung eines Sensors mit 2-A-Sicherung, 
5 Leitungsverschraubungen und RS-232-Schnittstelle zum Sensor über 
m12, 17-polige dose, alle Ausgänge auf klemme aufgelegt, inklusive trig-
gereinheitfunktionalität für externe Beleuchtungen des Lector65x

CDB650-204 1064114 – – O

modulares Anschlussmodul für einen Sensor Cdm420-0001 1025362 O O O

Steckverbinder und Leitungen

Signalart/ 
Anwendung

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B

Leitung Leitungs-
länge

Artikelnr.

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

Power, seriell, CAn, 
digitale I/os

dose, m12, 12-po-
lig, gerade

Stecker, d-Sub-hd, 
15-polig, gerade

An Anschlussmo-
dul Cdx (außer 

CDB650)
2 m 2041834 – O –

ethernet
Stecker, m12, 

4-polig, gerade, 
d-codiert

Stecker, RJ45, 
8-polig, gerade

4-adrig, schlepp-
kettentauglich, 

AWg26
2 m 6034414 – O –

Eine erweiterte Zubehörauswahl finden Sie g 85

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025362
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025362
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2041834
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2041834
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034414
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034414
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CLV65x BArCodeSCAnner

Produktbeschreibung
Der Hochleistungsscanner CLV65x mit 
Autofokus identifiziert Barcodes mit 
unterschiedlichen modulbreiten von 
0,25 mm bis 1,0 mm mit extrem hoher 
Schärfentiefe. es können Leseabstän-
de, je nach Modulbreite, bis 1.600 mm 
bei einer Schärfentiefe von 1.425 mm 
erreicht werden. er kombiniert hohe 
Leseleistung mit der nochmals gestei-
gerten Code-rekonstruktion SmArt, ei-
nem Lesealgorithmus, der beschädigte, 
schlecht gedruckte oder halb verdeckte 
Barcodes trotzdem präzise erfassen und 
decodieren kann. die gesamte Produkt-

familie ist so flexibel ausgelegt, dass 
nahezu jede Leseanforderung und Aus-
gabeformat passgenau erfüllt werden 
kann. durch den integrierten Webserver 
sind diagnosedaten wie Leseratestatis-
tiken, Scannerüberwachungsdaten usw. 
ohne zusätzliche Software abrufbar.
dieser Scanner mit integriertem 
ethernet und Autofokus-System ist der 
kompakteste seiner klasse und somit 
ideal für den einsatz in der Lager- und 
fördertechnik geeignet. Zudem steht 
auch eine Schwingspiegelvariante zur 
Verfügung.

Auf einen Blick
• extrem hohe Schärfentiefe durch 

Autofokus-funktion in echtzeit
• Integrierte funktionstasten z. B. zum 

Starten von Auto-Setup oder Lese-
qualitätsauswertung

• CAn, ethernet tCP/IP, ProfInet und 
ethernet/IP on board. kein zusätz-
liches ethernet-gateway nötig (bei 
Anschlussart “ethernet”)

• gesteigerte SmArt-Code-rekonst-
ruktion

• Hochflexible Sortier- und Filterfunk-
tionen

• Integrierter Webserver für diagnose-
daten und netzwerküberwachung

• Konfiguration mit SOPAS et, dem 
Parametrierungstool für alle neuen 
SICk-Produkte

• Integrierter Led-Bargraph

Ihr nutzen
• kostengünstig, da durch den Autofo-

kus keine Varianten oder zusätzliche 
Lichtschranken zur fokusumschal-
tung erforderlich sind

• Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme 
durch intelligentes Auto-Setup und 
funktionstasten

• einfaches firmware-update durch 
microSd-Speicherkarte: kein PC 
erforderlich

• nochmals erhöhte Leserate bei 
beschädigten, verschmutzten und 
teilweise verdeckten Barcodes durch 
gesteigerten SmArt-Algorithmus

• Weniger Programmieraufwand in der 
Steuerung, da die daten im ge-
wünschten format an die Steuerung 
übergeben werden können

• durch integrierten Webserver keine 
zusätzliche Software für einfache 
überwachungs- und diagnoseabfra-
gen erforderlich

CLV65x

Immer Im (Auto-) Fokus

Weitere Informationen

technische daten im detail. . . . . . . 69

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . . . .71

maßzeichnungen  . . . . . . . . . . . . . . . .71

Lesefelddiagramme . . . . . . . . . . . . . .72

empfohlenes Zubehör  . . . . . . . . . . . .74

2011/65/EU

 - www.mysick.com/de/CLV65x
für mehr Informationen einfach Link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen daten, CAd-maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikations-
beispielen u. v. m.
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BArCodeSCAnner CLV65x

technische daten im detail

merkmale

CLV650 Standard Density CLV651 Low Density

Lichtquelle Sichtbares Rotlicht (658 nm)

MTBF 40.000 h

Laserklasse 2 (EN 60825-1 (A2:2001-03), IEC 60825-1 : 2007-03, Ed. 2.0)

Öffnungswinkel ≤ 50°

Scanfrequenz 600 hz ... 1.000 hz

Codeauflösung 0,25 mm ... 1 mm 0,5 mm

Leseabstand

Stirnseitig 140 mm ... 1.625 mm 1) 170 mm ... 930 mm 1)

Schwingspiegel 125 mm ... 1.570 mm 1) 155 mm ... 880 mm 1)

Stirnseitig, mit Polfilter 160 mm ... 1.400 mm 1) –

Schwingspiegelfunktionen feststehend (Position einstellbar), schwingend (Amplitude variabel oder fest), one-Shot

Schwingfrequenz 0,5 Hz ... 6,25 Hz

Auslenkwinkel –20° ... 20°

Heizung

ethernet optional
1) details siehe Lesefelddiagramm.

Performance

Barcodearten Alle gängigen Codearten, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, gS1-128 / eAn 128, uPC / 
GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Telepen, MSI/Plessey

Druckverhältnis 2:1 ... 3:1

Anzahl Codes pro Scan 1 ... 20 (Standard-dekoder)
1 ... 6 (SmArt-dekoder)

Anzahl Codes pro Lesetor 1 ... 50 (autodiskriminierend)

Anzahl Zeichen pro Lesetor 5.000
500 (bei CAN-Multiplexer-Funktion)

Anzahl Mehrfachlesungen 1 ... 99

Schnittstellen

Seriell (RS-232, RS-422/-485) l, Aux (nur rS-232)

funktion host, Aux

datenübertragungsrate 2.400 Baud ... 115 kBaud, AUX: 57,6 kBaud

ethernet – / l (typabhängig)

funktion host, Aux

datenübertragungsrate 10/100 mbit/s

Protokoll tCP/IP, ethernet/IP, ProfInet, ProfInet dual Port (optional über externes feldbusmodul 
Cdf600-2), etherCAt® (optional über externes feldbusmodul Cdf600)
(typabhängig)

CAN-Bus l

funktion SICk CAn-Sensor-netzwerk (master/Slave, multiplexer/Server)

datenübertragungsrate 20 kbit/s ... 1 mbit/s

Protokoll CAnopen, CSn (SICk CAn Sensor network)

PrOFiBUS DP l, optional über externes feldbusmodul (Cdf600-2)

DeviceNet l, optional über externes Anschlussmodul (Cdm + Cmf)
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CLV65x BArCodeSCAnner

Schalteingänge

Leitung 4 („Sensor 1“, „Sensor 2“, 2 eingänge über optionalen Parameterspeicher CmC600 im 
CdB620/Cdm420)

ethernet 3 („Sensor 1“, 2 eingänge über optionalen Parameterspeicher CmC600 im CdB620/
Cdm420)

Schaltausgänge

Leitung 4 („result 1“, „result 2“, 2 Ausgänge über optionalen Parameterspeicher CmC600 im 
CdB620/Cdm420)

ethernet 2 (über CmC600 im CdB620/Cdm420)

Lesetaktung Schalteingang „Sensor 1“, freilaufend, serielle Schnittstelle, Autotakt, CAn

Optische Anzeigen 6 Leds (ready, result, Laser, data, CAn, Lnk tx, Bargraph-Anzeige zur Anzeige der prozentu-
alen Leserate (10 Leds))

Akustische Anzeigen Beeper/Summer (abschaltbar, mit funktion für ergebnisanzeige belegbar)

Bedienelemente 2 tasten (wählen und starten bzw. beenden von funktionen)

Konfigurationssoftware SoPAS et

Speicherkarte MicroSD-Speicherkarte (Flash-Card) 512 MB, optional

mechanik/elektrik

CLV650 Standard Density CLV651 Low Density

elektrischer Anschluss

Leitung 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Stecker (0,9 m)

ethernet 2 x m12-rundsteckverbindungen (1 x 12-poliger Stecker, A-codiert, 1 x 4-polige dose, d-
codiert) an drehbarer Steckereinheit

Betriebsspannung 18 V dC ... 30 V dC

Leistungsaufnahme 8,5 W / 9,5 W (typabhängig)

Gehäuse Aluminiumdruckguss

Gehäusefarbe Lichtblau (RAL 5012)

Schutzklasse III (en 61140)

Gewicht 250 g ... 320 g (typabhängig)

Abmessungen (L x B x H)

Stirnseitig 61 mm x 96 mm x 38 mm 1)

(typabhängig)

Schwingspiegel 95 mm x 96 mm x 41 mm 1)

(typabhängig)

Stirnseitig, mit Polfilter 61 mm x 96 mm x 38 mm 1) –
1) Drehbare Steckereinheit steht 15 mm über.

umgebungsdaten

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 61000-6-3 (2001-10) / EN 61000-6-2:2005

Schwingfestigkeit EN 60068-2-6 (1995)

Schockfestigkeit en 60068-2-27 (1993)

Betriebsumgebungstemperatur 0 °C ... +40 °C

Lagertemperatur –20 °C ... +70 °C

Zulässige relative Luftfeuchte 90 %, nicht kondensierend

Fremdlichtunempfindlichkeit 2.000 lx, auf Barcode

Barcode-Druckkontrast (PCS) ≥ 60 %
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Bestellinformationen
• Fokus: Autofokus
• Schutzart: IP 65
• Frontscheibe: glas
• Scannerausführung: Linienscanner

Version Anschlussart Heizung Lesefenster Typ Artikelnr.

CLV650 Standard 
density

Leitung optional
Stirnseitig CLV650-0000 1041290

Schwingspiegel CLV650-6000 1042124

ethernet

optional Stirnseitig CLV650-0120 1042121

– Stirnseitig, mit Polfilter CLV650-0120S01 1051957

optional Schwingspiegel CLV650-6120 1042125

CLV651 Low Density

Leitung optional
Stirnseitig CLV651-0000 1046557

Schwingspiegel CLV651-6000 1046559

ethernet optional
Stirnseitig CLV651-0120 1046558

Schwingspiegel CLV651-6120 1046560

maßzeichnungen (maße in mm)

CLV63x/64x/65x Standard, stirnseitig

19
,5

16

22,5

22,5

65
,2

50
°

1

1

13
,7

41
,7

43
,7

6,2 19,5

3861

10
5,

7
0,

2
0,

2
11

68
96

10
5,

7

1 Befestigungsgewinde M5, 5,5 mm tief

CLV63x/64x/65x Standard, Schwingspiegel

95

11,3

0,
48

13
,7 10

5,
7

105°20° 20°

28,3

87

16 11
11

0,
2

0,
2

96
68

59

65
,2

50
°

41

38

22,5 5,
7

10
1

1

1 Befestigungsgewinde M5, 5,5 mm tief

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041290
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1041290
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042124
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042121
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042121
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051957
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1051957
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042125
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042125
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046557
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046557
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046559
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046559
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046558
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046558
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046560
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1046560
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CLV63x/64x/65x Ethernet, stirnseitig

10
10

5,
7

5,
7

19
,5

16 0,
2

0,
2

11
68

96

22,5

22,5

65
,2

50
°

1

1

15

1515
13

,7

41
,7

43
,7

6,2 19,5

3861

1 Befestigungsgewinde M5, 5,5 mm tief

CLV63x/64x/65x Ethernet, Schwingspiegel

95

11,3

0,
48

13
,7

105°20° 20°

28,3

87

16 11
11

0,
2

0,
2

96
68

59

65
,2

50
°

41

38

22,5 5,
7

10

1

1

10
5,

722,5

15

15

15

1 Befestigungsgewinde M5, 5,5 mm tief

Lesefelddiagramme
CLV650 Standard Density, stirnseitig

0 600 1.000 1.400 1.800200

a b c d

Lesefeldhöhe in mm

Leseabstand in mm

400

200

–200

–400

0

Auflösung

a: 0,25 mm 

c: 0,50 mm d: 1,00 mm 

b: 0,35 mm 

CLV650 Standard Density, Schwingspiegel

0 600 1.000 1.400 1.800200

a b c d

Lesefeldhöhe in mm

Leseabstand in mm

400

200

–200

–400

0

Auflösung

a: 0,25 mm

c: 0,50 mm d: 1,00 mm

b: 0,35 mm
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CLV650-0120S01 Standard Density, stirnseitig, mit Polfilter

400

500

100

200

300

–400

–500

–100

–200

–300

0

400 600 800 1.000 1.200 1.4002000

Leseabstand in mm

Bei Geräten mit Kunststoffscheibe verringert sich
die Schärfentiefe um ca. 10 %.

Auflösung

a: 0,25 mm

c: 0,50 mm d: 1,00 mm

b: 0,35 mm

Lesefeldhöhe in mm

a
b
c
d

CLV651 Low Density, stirnseitig

Lesefeldhöhe in mm
500

400

300

200

100

–100

–200

–300

–400

–500

0

0 1.000200 400 600 800

Auflösung

a: 0,50 mm

a

Leseabstand in mm

CLV651 Low Density, Schwingspiegel

Lesefeldhöhe in mm
500

400

300

200

100

–100

–200

–300

–400

–500

0

0 1.000200 400 600 800

Auflösung

a: 0,50 mm

Leseabstand in mm

a
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empfohlenes Zubehör

Befestigungstechnik

Befestigungswinkel und -platten

Kurzbeschreibung Artikelnr.

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

Befestigungswinkel Bügelform 2042800 O O

Abbildung kann 
abweichen

Befestigungswinkel Bügelform für heizungsgeräte zur thermischen entkopplung 2050705 O O

Anschlusstechnik

module

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

kleines Anschlussmodul für einen Sensor, 4 Pg-Verschraubungen, Basisgerät 
für CmC600 CdB620-001 1042256 O O

Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifikationssensors an PROFI-
BUS-DP-Netzwerke (PROFIBUS-Schnittstelle: 2 x M12, Stecker/Dose, 5-polig) Cdf600-2100 1058965 O O

Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifikationssensors an PROFI-
BuS-dP-netzwerke (ProfIBuS-Schnittstelle: 1 x d-Sub, dose, 9-polig) Cdf600-2103 1058966 O O

modulares Anschlussmodul für einen Sensor Cdm420-0001 1025362 O O

Steckverbinder und Leitungen

Signalart/ 
Anwendung

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B

Leitung Leitungs-
länge

Artikelnr.

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

Power, seriell, CAn, 
digitale I/os

dose, m12, 12-po-
lig, gerade

Stecker, d-Sub-hd, 
15-polig, gerade

An Anschlussmo-
dul Cdx (außer 

CDB650)
2 m 2041834 – O

ethernet
Stecker, m12, 

4-polig, gerade, 
d-codiert

Stecker, RJ45, 
8-polig, gerade

4-adrig, schleppket-
tentauglich, AWg26 2 m 6034414 – O

Eine erweiterte Zubehörauswahl finden Sie g 85

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042800
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042800
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2050705
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2050705
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058965
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058965
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058966
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058966
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025362
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025362
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2041834
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2041834
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034414
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034414
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CLV69x BArCodeSCAnner

Produktbeschreibung
der Barcodescanner CLV69x bietet 
höchste Leseleistung bei schnellster 
Verarbeitung und hoher Lesesicherheit. 
die Autofokusfunktion basiert auf einer 
integrierten Abstandsmessung und er-
möglicht die höhenunabhängige Lesung 
von Codes innerhalb des Lesefelds. eine 
einfache und bedienungsfreundliche 
Parametrierung wird durch das einheit-
liche Bedienungskonzept SoPAS et von 
SICk gewährleistet. dank der integrier-
ten Code-rekonstruktionstechnologie 
SmArt+ liest der Scanner Barcodes 

nicht nur tiltunabhängig, sondern de-
codiert selbst stark verschmutzte oder 
teilweise zerstörte Codes. dank seines 
integrierten trackings lassen sich Stan-
dardapplikationen mit dem CLV69x ohne 
zusätzlichen Systemcontroller lösen. die 
neuartige Anschlusstechnik mit integ-
riertem Parameterspeicher ermöglicht 
nicht nur den schnellen und einfachen 
Scannertausch, sondern bietet zusätz-
liche flexibilität bei der realisierung 
unterschiedlicher Applikationen.

Auf einen Blick
• erweiterte Code-rekonstruktions-

technologie SmArt+
• neuartige Anschlusstechnik mit inte-

griertem Parameterspeicher
• CAn, ethernet und d-Sub integriert 

(abhängig vom verwendeten Clo-
ningstecker)

• höchste Schärfentiefe durch Autofo-
kusfunktion in echtzeit

• einheitliche sowie bedienungsfreund-
liche guI „SoPAS et“

• Integriertes tracking ohne Verwen-
dung eines zusätzlichen Systemcon-
trollers

• flexible Sortier- und filterfunktion
• Integrierter Led-Bargraph mit Bedien-

feld

Ihr nutzen
• erhöhte Leserate bei beschädigten, 

verschmutzten und/oder teilweise 
verdeckten Barcodes durch gestei-
gerten Algorithmus SmArt+

• höchste genauigkeit selbst bei 
schwierigen Applikationen durch 
hohe rechenleistung

• kein zusätzliches ethernet-gateway 
bei der Verwendung des ethernet-
Cloningsteckers erforderlich – kos-
tengünstig

• Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme 
durch integrierte funktionstasten 
und Led-Bargraph

• die einzigartige Scannerintelligenz er-
möglicht ein flexibles Ausgabeformat 
und spart zusätzlichen Programmier-
aufwand in der Steuerung

• kostengünstig, da Standardapplikati-
onen ohne zusätzlichen Systemcont-
roller realisierbar sind – integriertes 
tracking

CLV69x

Flexibel und leistungsstark auF höchstem 
niveau

Weitere Informationen

technische daten im detail. . . . . . . .77

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . . . .78

maßzeichnungen  . . . . . . . . . . . . . . . .79

Lesefelddiagramme . . . . . . . . . . . . . 80

empfohlenes Zubehör  . . . . . . . . . . . .81

Cloningstecker . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

 - www.mysick.com/de/CLV69x
für mehr Informationen einfach Link eingeben oder Qr-Code scannen und Sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen daten, CAd-maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikations-
beispielen u. v. m.
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technische daten im detail

merkmale

CLV690-0/1 Standard 
Density

CLV691-0/1 Low Density CLV692-0/1 High Density

Anzahl Abstandskonfigurationen ≤ 8

Fokusverstellzeit ≤ 20 ms

Fokustriggerquelle datenschnittstelle / Schalteingänge

Lichtquelle Sichtbares rotlicht (660 nm)

MTBF 100.000 h

Laserklasse 2 (IEC 60825-1 (2007-3), EN 60825-1 (2008-05))

Öffnungswinkel

Stirnseitig ≤ 60°

Schwingspiegel ≤ 50° / ≤ 60° (typabhängig)

Scanfrequenz 400 hz ... 1.200 hz

Codeauflösung 0,25 mm ... 1 mm 0,35 mm ... 1,2 mm 0,17 mm ... 0,4 mm

Leseabstand 500 mm ... 2.100 mm 1) 500 mm ... 2.200 mm 1) 400 mm ... 
1.600 mm 1) (typabhängig)

Schwingspiegelfunktionen feststehend (Position einstellbar), schwingend (Amplitude variabel oder fest), one-Shot

Schwingfrequenz 0,5 Hz ... 4 Hz

Auslenkwinkel –20° ... 20° (per Software einstellbar)
1) details siehe Lesefelddiagramm.

Performance

Barcodearten 2/5 Interleaved, alle gängigen Codearten, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 / 
eAn 128, uPC / gtIn / eAn

Druckverhältnis 2:1 ... 3:1

Anzahl Codes pro Scan 1 ... 20 (Standard-dekoder)
1 ... 6 (SmArt-dekoder)

Anzahl Codes pro Lesetor 1 ... 50 (autodiskriminierend)

Anzahl Zeichen pro Lesetor 5.000

Anzahl Mehrfachlesungen 1 ... 100

Schnittstellen

Seriell (RS-232, RS-422/-485) l, nur mit Cloningstecker d-Sub und ethernet

funktion host, Aux (nur rS-232)

datenübertragungsrate 300 Baud ... 500 kBaud, AUX: 57,6 kBaud (RS-232)

ethernet l, nur mit Cloningstecker I/o, CAn In/out oder CAn redundant

funktion host, Aux

datenübertragungsrate 10/100 mbit/s

Protokoll tCP/IP, ethernet/IP, ProfInet (optional über externes feldbusmodul Cdf600-2), ProfInet 
dual Port (optional über externes feldbusmodul Cdf600-2)

CAN-Bus l

funktion SICk CAn-Sensor-netzwerk (master/Slave, multiplexer/Server)

datenübertragungsrate 20 kbit/s ... 1 mbit/s

Protokoll CSn (SICk CAn Sensor network)

PrOFiBUS DP l, optional über externes feldbusmodul (Cdf600-2)

DeviceNet l, optional über externes Anschlussmodul (Cdm + Cmf)

Schalteingänge 6 („Sensor 1“ ... „Sensor 6“)

Schaltausgänge 4 („result 1“ ... „result 4“)
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Lesetaktung Schalteingänge, serielle Schnittstelle, Autotakt, CAn

Optische Anzeigen 6 Leds (ready, result, Laser, data, CAn, Lnk tx, Bargraph-Anzeige zur Anzeige der prozentu-
alen Leserate (10 Leds))

Bedienelemente 2 tasten

Parameterspeicher Integriert in Cloningstecker 

Konfigurationssoftware SoPAS et

mechanik/elektrik

elektrischer Anschluss Abhängig vom verwendeten Cloningstecker

Betriebsspannung 18 V dC ... 30 V dC (typabhängig)

Leistungsaufnahme 15 W ... 17 W 
78 W ... 80 W (mit heizung)

Gehäuse Aluminiumdruckguss

Gehäusefarbe Lichtblau (RAL 5012)

Schutzklasse III (EN 60950-1 (2011-01))

Gewicht 1.500 g / 2.200 g (typabhängig)

Abmessungen (L x B x H)

Stirnseitig 117 mm x 117 mm x 94 mm

Schwingspiegel 182 mm x 128 mm x 97 mm

umgebungsdaten

Schwingfestigkeit en 60068-2-6 (2008-02)

Schockfestigkeit EN 60068-2-27 (2009-05)

Betriebsumgebungstemperatur 0 °C ... +40 °C
–35 °C ... +35°C (mit Heizung)

Lagertemperatur –20 °C ... +70 °C

Zulässige relative Luftfeuchte 90 %, nicht kondensierend

Fremdlichtunempfindlichkeit 2.000 lx, auf Barcode

Bestellinformationen
• Fokus: Autofokus
• Anschlussart: abhängig vom verwendeten Cloningstecker
• Schutzart: IP 65
• Scannerausführung: Linienscanner

Version Frontscheibe Heizung Lesefenster Typ Artikelnr.

CLV690-0/1 Standard 
density

glas – Stirnseitig CLV690-0000 1056600

kunststoff – Stirnseitig CLV690-0010 1056614

glas

mit heizung Stirnseitig CLV690-0001 1056602

– Schwingspiegel CLV690-1000 1056601

mit heizung Schwingspiegel CLV690-1001 1056603

CLV691-0/1 Low density glas

– Stirnseitig CLV691-0000 1056604

mit heizung Stirnseitig CLV691-0001 1056606

– Schwingspiegel CLV691-1000 1056605

mit heizung Schwingspiegel CLV691-1001 1056607

CLV692-0/1 high 
density glas

– Stirnseitig CLV692-0000 1056608

mit heizung Stirnseitig CLV692-0001 1056610

– Schwingspiegel CLV692-1000 1056609

mit heizung Schwingspiegel CLV692-1001 1056611

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056600
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056600
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056614
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056614
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056602
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056602
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056603
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056603
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056604
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056604
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056606
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056606
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056605
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056605
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056607
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056608
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056610
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056609
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056611
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1056611
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maßzeichnungen (maße in mm)

CLV69x-0/1 abhängig vom verwendeten Cloningstecker, stirnseitig
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1 Sacklochgewinde m6, 7 mm tief (2 x), zur Befestigung

CLV69x-0/1 abhängig vom verwendeten Cloningstecker, Schwingspiegel
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1 Sacklochgewinde m6, 7 mm tief (2 x), zur Befestigung



 C L V 6 e r - S e r i e  |  S i C K 8016143/2015-08-05
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

8 0

CLV69x BArCodeSCAnner

Lesefelddiagramme
CLV690-0/1 Standard density, stirnseitig

a
b
c

Lesefeldhöhe in mm

–200

200

–400

400

600

–600

0

400 700 1.000 1.300 1.600 1.900 2.200
Leseabstand in mm

Auflösung

a: 0,30 mm

c:  0,50 mm

b: 0,35 mm

CLV690-0/1 Standard density, Schwingspiegel

600

400

400 700 1.3001.000 1.600 1.900 2.200

200

0

–200

–400

–600

Lesefeldhöhe in mm

Auflösung

a: 0,30 mm

b: 0,35 mm

c: 0,50 mm

a
b
c

Leseabstand in mm

CLV691-0/1 Low density, stirnseitig

Lesefeldhöhe in mm

–200

200

–400

400

600

800

–600

–800

0

400 700 1.000 1.300 1.600 1.900 2.200

Leseabstand in mm
Auflösung

a: 0,50 mm

a

Tilt ±15°, typische Spezifikation

CLV691-0/1 Low density, Schwingspiegel

400

800

600

400

200

–200

–400

–600

–800

0

700 1.000 1.300 1.600 1.900 2.200

Lesefeldhöhe in mm

Auflösung 0,5 mm

Tilt ± 45°

Tilt ± 30°

Tilt ± 15°(typische Werte)

Leseabstand in mm
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CLV692-0/1 high density, stirnseitig

Lesefeldhöhe in mm

–600

–400

–200

0

200

400
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1.6001.4001.2001.000800600400
Leseabstand in mm

Auflösung

a: 0,20 mm

c: 0,30 mm

b: 0,25 mm

a
b
c

CLV692-0/1 high density, Schwingspiegel

400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

200

–200

–400

–600

400

600
Lesefeldhöhe in mm

Auflösung

a: 0,20 mm

b: 0,25 mm

c: 0,30 mm

Leseabstand in mm

a
b
c

empfohlenes Zubehör

Befestigungstechnik

Befestigungswinkel und -platten

Kurzbeschreibung Artikelnr.

Befestigungswinkel einfach 2013824

klemm- und Ausrichthalterungen

Kurzbeschreibung Artikelnr.

Schnellspannvorrichtung 2016110

Anschlusstechnik

module

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Basisanschlussmodul zur Anbindung eines Sensors mit 2-A-Sicherung, 5 Leitungsver-
schraubungen und rS-232-Schnittstelle zum Sensor über m12, 17-polige dose, alle 
Ausgänge auf klemme aufgelegt, inklusive triggereinheitfunktionalität für externe 
Beleuchtungen des Lector65x

CDB650-204 1064114

Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifikationssensors an PROFIBUS-DP-
Netzwerke (PROFIBUS-Schnittstelle: 2 x M12, Stecker/Dose, 5-polig) Cdf600-2100 1058965

Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifikationssensors an PROFINET-Netz-
werke (Schnittstelle 2 x m12, dose/dose, 4-polig) Cdf600-2200 1062460

modulares Anschlussmodul für einen Sensor, 2-A-Sicherung Cdm420-0006 1058634

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013824
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013824
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2016110
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2016110
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058965
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058965
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062460
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062460
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058634
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Steckverbinder und Leitungen

Signalart/An-
wendung

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B

Leitung Leitungslänge Artikelnr.

Power, seriell, 
CAn, digitale 

I/os

dose, m12, 
17-polig, gerade

Stecker, d-Sub-
HD, 15-polig, 

gerade

An Anschlussmodul Cdx (außer 
CDB650) 2 m 2055419

dose, m12, 
17-polig, gera-
de, A-codiert

Stecker, m12, 
17-polig, gera-
de, A-codiert

An Anschlussmodul CDB650, 17-adrig, 
2-A-geeignet, schleppkettentauglich 2 m 6052286

Schleppkettentauglich, 2-A-geeignet, 
tiefkühltauglich 2 m 6053230

Stecker, d-Sub-
HD, 15-polig
dose, d-Sub-
HD, 15-polig

– erforderlich zum Anschluss des  
CLV69x (seriell) – 2062450

Power dose, m12, 
5-polig, gerade Leitung 3-adrig, tiefkühltauglich 5 m 6053224

Power, CAn

dose (Aux), 
M12, 5-polig
dose, m12, 

5-polig
Stecker, m12, 

5-polig

– erforderlich zum Anschluss des  
CLV69x (CAn) – 2062453

ethernet
Stecker, m12, 

4-polig, gerade, 
d-codiert

Stecker, RJ45, 
8-polig, gerade 4-adrig, schleppkettentauglich, AWg26 2 m 6034414

Power, CAn, 
ethernet

Stecker, m12, 
5-polig

dose, m12, 
5-polig

erforderlich zum Anschluss des  
CLV69x (CAn/ethernet) – 2074708

Power, ether-
net, seriell, CAn

Stecker, m12, 
17-polig

Stecker, m12, 
5-polig

dose, m12, 
4-polig

– erforderlich zum Anschluss des  
CLV69x (ethernet/stand-alone) – 2062452

Eine erweiterte Zubehörauswahl finden Sie g 85

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055419
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055419
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052286
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052286
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053230
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053230
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062450
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062450
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062453
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062453
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034414
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034414
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2074708
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2074708
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062452
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062452
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Cloningstecker

ein- und Ausgänge Cloningstecker

Kurzbeschreibung Artikelnr. Se
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Cloningstecker d-Sub (mit Anschlussmodul Cdm490) 2062450 O O O O O O O O O O O O O O –

Cloningstecker I/o ethernet (mit Anschlussmodul 
 Cdm420-0006) 2062452 O O – – – – O O O O O O O – O

Cloningstecker CAn redundant ethernet 1) 2074710 – – – – – – – – – – – – O O O

Cloningstecker CAn In/out ethernet 2074708 – – – – – – – – – – – – O – O

Cloningstecker CAn In/out 2062453 – – – O – – – – – – O – O – –

Cloningstecker CAn redundant 1) 2062454 – – – O – – – – – – O – O O –
1) ohne heizung.

Zuordnung Anschluss – Cloningstecker

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr. Cl
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Basisanschlussmodul zur Anbindung eines Sensors mit 2-A-
Sicherung, 5 Leitungsverschraubungen und RS-232-Schnitt-
stelle zum Sensor über m12, 17-polige dose, alle Ausgänge 
auf klemme aufgelegt, inklusive triggereinheitfunktionalität 
für externe Beleuchtungen des Lector65x

CDB650-204 1064114 – O – – – –

Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifikations-
sensors an ProfIBuS-dP-netzwerke (ProfIBuS-Schnittstel-
le: 2 x M12, Stecker/Dose, 5-polig)

Cdf600-2100 1058965 – O – – – –

Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifikations-
sensors an ProfIBuS-dP-netzwerke (ProfIBuS-Schnittstel-
le: 1 x d-Sub, dose, 9-polig)

Cdf600-2103 1058966 – O – – – –

Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifikations-
sensors an ProfInet-netzwerke (Schnittstelle 2 x m12, 
dose/dose, 4-polig)

Cdf600-2200 1062460 – O – – – –

Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifikations-
sensors an PROFINET-Netzwerke (Schnittstelle 2 x RJ45 
AIdA, dose/dose, 4-polig)

Cdf600-2201 1063390 – O – – – –

modulares Anschlussmodul für einen Sensor, 2-A-Sicherung Cdm420-0006 1058634 – O – – – –

modulares Anschlussmodul für zwei Sensoren, 2-A-Sicherung Cdm420-0007 1060324 – O – – – –

kit: modulares Anschlussmodul für einen Sensor, 2-A-Siche-
rung, host- und Aux-Schnittstelle auf frontblende verfügbar, 
Stromversorgung CmP490, uS-netzleitung

Cdm420-0108 1064248 – O – – – –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062450
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062450
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062452
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062452
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062452
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2074710
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2074710
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2074708
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2074708
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062453
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062453
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062454
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062454
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058965
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058965
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058966
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058966
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062460
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062460
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063390
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063390
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060324
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060324
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064248
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064248
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CLV69x BArCodeSCAnner

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr. Cl
on
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er
 D

-S
ub
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on
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gs

te
ck

er
 I/

O 
Et

he
rn

et

Cl
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ck
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 C

AN
 re

du
nd

an
t E
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t

Cl
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te
ck
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 C
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 IN

/O
UT

 E
th
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te
ck

er
 C

AN
 IN

/O
UT

Cl
on

in
gs

te
ck

er
 C

AN
 R

ed
un

da
nt

modulares Anschlussmodul für einen Sensor Cdm490-0001 1025363 O – – – – –

modularer System Controller mSC800 Auf Anfrage – – O O O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025363
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025363
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Zubehör

Befestigungstechnik

Befestigungswinkel und -platten

Kurzbeschreibung Artikelnr. CL
V6

1x
 Le

itu
ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

Befestigungsplatte 2068602 – – – – O – – –

Winkel mit Adapterplatte 2042902 O – O O – – – –

Befestigungswinkel (einfacher Winkel) 2020410 O O O O – O O –

Befestigungshalter mit integrierter Schwingungs-/Schockdämpfung zur 
montage des Scanners z.B. auf einem gabelstapler 2042799 – O – – – O O –

Befestigungswinkel Bügelform 2042800 – O – – – O O –

Winkel 2068600 – – – – O – – –

Winkel mit Adapterplatte 2068605 – – – – O – – –

Abbildung kann 
abweichen

Befestigungswinkel Bügelform für heizungsgeräte zur thermischen entkopp-
lung 2050705 – – – – – O O –

Befestigungshalter mit integrierter Schwingungs-/Schockdämpfung zur mon-
tage des Scanners z.B. auf einem gabelstapler (montage in fahrtrichtung 
linksseitig), zu verwenden mit kugelgelenkhalter 2014726

2017628 – – – – – – – O

Befestigungshalter mit integrierter Schwingungs-/Schockdämpfung zur mon-
tage des Scanners z.B. auf einem gabelstapler (montage in fahrtrichtung 
rechtsseitig)

2039493 – – – – – – – O

Befestigungswinkel einfach 2013824 – – – – – – – O

gelenkwinkelhalter, selbstsichernd 2018435 – – – – – – – O

universal-klemmhalter für Stangenbefestigung, bis 20 mm durchmesser 2042802 O – O O – – – –

klemmhalter für Stangenbefestigung, durchmesser 12 mm 2076472 O – O O – – – –

CLV6er-Serie

ZuBehör
CLV6er-Serie

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
G
 .

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2068602
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2020410
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042799
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042800
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2068600
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2068605
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2050705
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2017628
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2039493
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2013824
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2018435
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042802
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2076472
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klemm- und Ausrichthalterungen

Kurzbeschreibung Artikelnr. CL
V6

1x
 Le

itu
ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

gelenkwinkel zur Befestigung an der Spiegelhaube 2046822 O – O O – O O –

kugelgelenkhalter zur montage 2014726 – – – – – – – O

rundstangenhalterung für Spiegelhaube 2048633 O – O O – O O –

rundstangenhalterung für Außendurchmesser von 12 ... 20 mm 2042801 – O – – – O O –

rundstangenhalterung mit Befestigungsplatte, für Außendurchmesser 
12 mm ... 20 mm 2068601 – – – – O – – –

rundstangenhalterung mit Befestigungswinkel, für Außendurchmesser 
12 mm ... 20 mm 2068599 – – – – O – – –

rundstangenhalterung mit Befestigungswinkel und Schnellspanner, für 
Außendurchmesser 12 mm ... 20 mm 2062830 – – – – – – – O

Schnellspannvorrichtung
2025526 O O O O – O O –

2016110 – – – – – – – O

geräteschutz (mechanisch)

Kurzbeschreibung Artikelnr. CL
V6

1x
 Le

itu
ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
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69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

IP-65-Dichtungsgummi für Verlängerungsleitungen mit 15-poligen D-Sub-
Steckverbindungen (6010075 und 6020092) 4038847 O – O O – O O –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046822
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2014726
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2048633
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042801
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2068601
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2068599
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062830
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2025526
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2016110
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4038847
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Anschlusstechnik

module

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr. CL
V6

1x
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itu
ng
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V6

1x
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l P

or
t
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V6

2x
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ng
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V6
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5x
 E

th
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ne
t

CL
V6

9x

kleines Anschlussmodul für einen Sensor, 4 Pg-
Verschraubungen, Basisgerät für CmC600 CdB620-001 1042256 O – O O O O O –

kleines Anschlussmodul für einen Sensor, 2 Pg-
Verschraubungen, 2 x m12-Stecker/Buchse für CAn-
netzwerke, Basisgerät für CmC600

CdB620-101 1042257 O – O O O O O –

Kleines Anschlussmodul für einen Sensor, 5 PG-
Verschraubungen, Basisgerät für CmC600 CdB620-201 1042258 O – O O O O O –

Basisanschlussmodul zur Anbindung eines Sensors 
mit 2-A-Sicherung, 5 Leitungsverschraubungen 
und rS-232-Schnittstelle zum Sensor über m12, 
17-polige dose, alle Ausgänge auf klemme aufgelegt, 
inklusive triggereinheitfunktionalität für externe 
Beleuchtungen des LeCtor65x

CDB650-204 1064114 – – – – O – – O

feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Iden-
tifikationssensors an PROFIBUS-DP-Netzwerke 
(ProfIBuS-Schnittstelle: 2 x m12, Stecker/dose, 
5-polig)

Cdf600-2100 1058965 O – O O O O O O

feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Iden-
tifikationssensors an PROFIBUS-DP-Netzwerke 
(ProfIBuS-Schnittstelle: 1 x d-Sub, dose, 9-polig)

Cdf600-2103 1058966 O – O O O O O O

Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifi-
kationssensors an ProfInet-netzwerke (Schnittstel-
le 2 x m12, dose/dose, 4-polig)

Cdf600-2200 1062460 O – O O O O O O

Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifi-
kationssensors an ProfInet-netzwerke (Schnittstel-
le 2 x RJ45 AIDA, Dose/Dose, 4-polig)

Cdf600-2201 1063390 O – O O O O O O

feldbusproxy/-gateway zur Anbindung von einem 
Sensor an etherCAt-netzwerke Cdf600-0300 1052291 O – O O O O O –

modulares Anschlussmodul für einen Sensor Cdm420-0001 1025362 O – O O O O O –

modulares Anschlussmodul für zwei Sensoren Cdm420-0004 1028487 O – O O O O O –

modulares Anschlussmodul für einen Sensor, 2-A-
Sicherung Cdm420-0006 1058634 O – O O O O O O

modulares Anschlussmodul für zwei Sensoren, 2-A-
Sicherung Cdm420-0007 1060324 O – O O O O O O

Abbildung kann 
abweichen

modulares Anschlussmodul für einen Sensor, host 
und Aux-Schnittstelle auf frontblende verfügbar Cdm420-0101 1025364 O – O O O O O –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042257
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042257
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042258
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1042258
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064114
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058965
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058965
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058966
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058966
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062460
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062460
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063390
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1063390
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052291
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1052291
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025362
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025362
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028487
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1028487
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058634
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060324
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1060324
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025364
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025364
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Kurzbeschreibung Typ Artikelnr. CL
V6

1x
 Le

itu
ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
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Abbildung kann 
abweichen

kit: modulares Anschlussmodul für einen Sensor, 
host- und Aux-Schnittstelle auf frontblende verfüg-
bar, Stromversorgung CmP400, uS-netzleitung

Cdm420-0102 1026220 O – O O O O O –

kit: modulares Anschlussmodul für einen Sensor, 
2-A-Sicherung, host- und Aux-Schnittstelle auf 
frontblende verfügbar, Stromversorgung CmP490, 
uS-netzleitung

Cdm420-0108 1064248 O – O O O O O O

modulares Anschlussmodul für einen Sensor Cdm490-0001 1025363 – – – – – – – O

externer Parameterspeicher zur Integration in 
CdB620/Cdm42x CmC600-101 1042259 O – O O O O O O

Adapter und Verteiler

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B Leitung

Leitungs-
länge Artikelnr. CL

V6
1x

 Le
itu

ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le
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ng
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V6

2x
 E
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t
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V6
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-6
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K
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5x
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ng
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V6

3x
-6

5x
 E

th
er
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t

CL
V6

9x

dose, m12, 
5-polig, gera-
de, A-codiert

dose, m12, 
5-polig, gera-
de, A-codiert
Stecker, m12, 
5-polig, gera-
de, A-codiert

Y-CAN-Leitung, 5-adrig 0,5 m 6027647 – – – – – – – O

Stecker, m12, 
5-polig

Stecker, m12, 
5-polig

dose, m12, 
5-polig

y-CAn-Leitung – 6042167 – – – – – – – O

Abbildung kann 
abweichen

Stecker, 
d-Sub-hd, 
15-polig, 
gerade

dose, d-Sub-
HD, 15-polig, 

gerade

der Adapter passt den 
 CLV61x an das bisherige 
elektrische Anschluss-
schema des CLV41x an

– 2068506 O – – – – – – –

Abbildung kann 
abweichen

der Adapter passt den 
 CLV62x an das bisherige 
elektrische Anschluss-
schema des CLV41x an

– 2072514 – – O O – – – –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026220
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1026220
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064248
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064248
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025363
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1025363
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027647
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042167
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2068506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2072514
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Steckverbinder und Leitungen

• Signalart/Anwendung: Power, seriell, CAn, digitale I/os

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B Leitung

Leitungs-
länge Artikelnr. CL

V6
1x

 Le
itu

ng
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V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng
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V6
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2x
-6

4x
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V6
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-6
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ng

CL
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3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

dose, m12, 
12-polig, 
gerade

Leitung 12-adrig, uL 5 m 6034605 – – – O – – O –

dose, m12, 
12-polig, 

gerade, A-
codiert

Leitung Schleppkettentauglich, 2-A-
geeignet, tiefkühltauglich 5 m 2075219 – – – O – – O –

dose, m12, 
17-polig, 

gerade, A-
codiert

Leitung

17-adrig, 2-A-geeignet, 
geänderte farbcodierung 
der losen Leitungsenden, 

schleppkettentauglich, 
abisoliert

3 m 2070425 – – – – O – – O

5 m 2070426 – – – – O – – O

10 m 2070427 – – – – O – – O

Schleppkettentauglich, 2-A-
geeignet, tiefkühltauglich 5 m 2075220 – – – – – – – O

dose, m12, 
12-polig, 
gerade

Stecker, 
d-Sub-hd, 
15-polig, 
gerade

An Anschlussmodul Cdx 
(außer CDB650)

0,9 m 2042916 – – – O – – O –

2 m 2041834 – – – O – – O –

3 m 2042914 – – – O – – O –

5 m 2042915 – – – O – – O –

An Anschlussmodul Cdx 
(außer CDB650), schleppket-

tentauglich
3 m 2061604 – – – O – – O –

dose, m12, 
17-polig, 
gerade

Stecker, 
d-Sub-hd, 
15-polig, 
gerade

An Anschlussmodul Cdx 
(außer CDB650)

0,9 m 2049764 – – – – – – – O

2 m 2055419 – – – – – – – O

3 m 2055420 – – – – – – – O

5 m 2055859 – – – – – – – O

An Anschlussmodul Cdx 
(außer CDB650), schleppket-

tentauglich
3 m 2061605 – – – – – – – O

dose, m12, 
17-polig, 

gerade, A-
codiert

Stecker, m12, 
17-polig, 

gerade, A-
codiert

An Anschlussmodul CDB650, 
17-adrig, 2-A-geeignet, 
schleppkettentauglich

0,9 m 6052945 – – – – – – – O

2 m 6052286 – – – – O – – O

3 m 6051194 – – – – O – – O

5 m 6051195 – – – – O – – O

Schleppkettentauglich, 2-A-
geeignet, tiefkühltauglich

2 m 6053230 – – – – – – – O

3 m 6053231 – – – – – – – O

5 m 6053232 – – – – – – – O

dose, d-Sub-
HD, 15-polig, 

gerade

Leitung Verlängerungsleitung, 
 15-adrig, AWG26 2 m 2043413 O – O O – O O –

Stecker, 
d-Sub-hd, 
15-polig, 
gerade

Verlängerungsleitung, 
 15-adrig, AWG26

2 m 6034417 O – O O – O O –

3 m 6034418 O – O O – O O –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034605
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2075219
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2070425
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2070426
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2070427
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2075220
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042916
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2041834
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042914
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2042915
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061604
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049764
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055419
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055420
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055859
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061605
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052945
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6052286
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051194
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051195
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053230
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053231
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053232
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2043413
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034417
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034418
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Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B Leitung

Leitungs-
länge Artikelnr. CL
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9x

Stecker, 
dose, 

Leitung, d-
Sub-hd

Steckerhau-
be, d-Sub-hd

tiefkühltauglich, mit 
eeProm-Parameterspeicher

0,8 m 2061409 – – – – – – – O

3 m 2034150 – – – – – – – O

5 m 2049613 – – – – – – – O

10 m 2035119 – – – – – – – O

15 m 2033127 – – – – – – – O

Stecker, 
d-Sub-hd, 
15-polig

dose, d-Sub-
HD, 15-polig

Stecker, 
d-Sub-hd, 
15-polig

An Anschlussmodul Cdm42x, 
15-adrig, ohne EEPROM-

Parameterspeicher
3 m 2027046 – – – – – – – O

Stecker, 
dose, d-Sub-
HD, 15-polig

Stecker, 
d-Sub-hd, 
15-polig

dose

An Anschlussmodul Cdm490, 
mit eeProm-Parameter-

speicher zum Anschluss an 
CDM490, mit 2 Leitungen, je 
15-adrig geschirmt, mit 15-
pol. Sub-hd-Stecker/dose

1 m 2021806 – – – – – – – O

3 m 2020307 – – – – – – – O

dose, d-Sub-
HD, 15-polig, 

gerade
Stecker, 

d-Sub-hd, 
15-polig, 
gerade

Stecker, 
d-Sub-hd, 
15-polig

dose, d-Sub-
HD, 15-polig

An Anschlussmodul Cdm490, 
13-/15-adrig 5 m 2022884 – – – – – – – O

Stecker, 
d-Sub-hd, 
15-polig

dose, d-Sub-
HD, 15-polig

Stecker, 
d-Sub-hd, 
15-polig

dose, d-Sub-
HD, 15-polig

An Anschlussmodul Cdm490, 
mit Steckerhaube und Para-

meterspeicher (eeProm)

3 m 2030065 – – – – – – – O

10 m 2031034 – – – – – – – O

Stecker, 
d-Sub-hd, 
15-polig

dose, d-Sub-
HD, 15-polig

– erforderlich zum Anschluss 
des CLV69x (seriell) – 2062450 – – – – – – – O

• Signalart/Anwendung: Power

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B Leitung

Leitungs-
länge Artikelnr. CL

V6
1x

 Le
itu

ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

Leitung Leitung

Schwarze flachbandleitung 
AS-i zur durchschleifung der 

Spannungsversorgung für 
4dpro-ethernet-Sensoren, 

2-adrig, meterware

– 6022463 – O – O – – O –

Anschluss-
clip, m12 – Anschlussclip für schwarze 

flachleitung AS-i – 6022472 – O – O – – O –

dose, m12, 
12-polig, 
gerade

Stecker, 
m12, 4-polig, 

gerade

Zum Anschluss an schwarze 
flachbandleitung AS-i zur 
Spannungsversorgung von 
4dpro-ethernet-Sensoren, 

schleppkettentauglich

1 m 6044572 – – – O – – O –

2,5 m 6044573 – – – O – – O –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?2061409
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2034150
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2049613
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2035119
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2033127
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2027046
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2021806
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2020307
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2022884
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2030065
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2031034
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062450
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022463
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022472
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044572
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044573
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Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B Leitung

Leitungs-
länge Artikelnr. CL

V6
1x

 Le
itu

ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

dose, m12, 
5-polig, 
gerade

Leitung 3-adrig, tiefkühltauglich
5 m 6053224 – – – – – – – O

10 m 6053225 – – – – – – – O

• Signalart/Anwendung: Power, CAn

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B Leitung

Leitungs-
länge Artikelnr. CL

V6
1x

 Le
itu

ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

dose, m12, 
5-polig, gera-
de, A-codiert

Stecker, m12, 
5-polig, gera-
de, A-codiert

CAn-Leitung

1 m 6021164 – – – – – – – O

3 m 6021165 – – – – – – – O

5 m 6021168 – – – – – – – O

dose (Aux), 
M12, 5-polig
dose, m12, 

5-polig
Stecker, m12, 

5-polig

– erforderlich zum Anschluss 
des CLV69x (CAn) – 2062453 – – – – – – – O

Stecker, m12, 
5-polig

Stecker, m12, 
5-polig

dose (Aux), 
M12, 5-polig

– erforderlich zum Anschluss 
des CLV69x (CAn redundant) – 2062454 – – – – – – – O

• Signalart/Anwendung: CAn

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B Leitung

Leitungs-
länge Artikelnr. CL

V6
1x

 Le
itu

ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

dose, m12, 
5-polig, 
gerade

Stecker, 
M12, 5-polig, 

gerade
tiefkühltauglich

1 m 6053723 – – – – – – – O

3 m 6053724 – – – – – – – O

5 m 6053720 – – – – – – – O

10 m 6053721 – – – – – – – O

Stecker, 
M12, 5-polig, 

gerade
– CAn-Stecker, mit terminie-

rungswiderstand – 6021167 – – – – – – – O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053224
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053225
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021164
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021165
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021168
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062453
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062454
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053723
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053724
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053721
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6021167
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• Signalart/Anwendung: ethernet

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B Leitung

Leitungs-
länge Artikelnr. CL

V6
1x

 Le
itu

ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

Stecker, m12, 
4-polig, d-

codiert

Stecker, m12, 
4-polig, d-

codiert
4-adrig

2 m 6034420 – – – O – – O O

3 m 6034421 – – – O – – O O

5 m 6034422 – – – O – – O O

Stecker, m12, 
4-polig, gera-
de, d-codiert

Stecker, 
RJ45, 8-polig, 

gerade

4-adrig, schleppkettentaug-
lich, AWg26

2 m 6034414 – – – O – – O O

3 m 6044400 – – – O – – O O

5 m 6034415 – – – O – – O O

10 m 6030928 – – – O – – O O

20 m 6036158 – – – O – – O O

Abbildung kann 
abweichen

4-adrig, tiefkühltauglich, 
ecolab, AWg26

2 m 6050198 – – – O O – O O

3 m 6050199 – – – O O – O O

5 m 6050200 – – – O O – O O

10 m 6050201 – – – O O – O O

20 m 6050596 – – – O O – O O

35.000 Verwindungszyklen, 
roboter 5 m 6053217 – – – O – – O O

• Signalart/Anwendung: ProfInet

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B Leitung

Leitungs-
länge Artikelnr. CL

V6
1x

 Le
itu

ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

Stecker, m12, 
4-polig, gera-
de, d-codiert

Leitung 4-adrig, CAT5, CAT5e

2 m 6048247 – O – O – – O –

5 m 6048248 – O – O – – O –

10 m 6048249 – O – O – – O –

Stecker, 
m12, 4-polig, 

gewinkelt, 
d-codiert

Leitung 4-adrig, CAT5, CAT5e

2 m 6048256 – O – O – – O –

5 m 6048257 – O – O – – O –

10 m 6048258 – O – O – – O –

25 m 6048259 – O – O – – O –

Stecker, m12, 
4-polig, gera-
de, d-codiert

Stecker, m12, 
4-polig, gera-
de, d-codiert

4-adrig, CAT5, CAT5e

2 m 6048241 – O – O – – O –

5 m 6048242 – O – O – – O –

10 m 6048243 – O – O – – O –

Stecker, 
m12, 4-polig, 

gewinkelt, 
d-codiert

Stecker, m12, 
4-polig, gera-
de, d-codiert

4-adrig, CAT5, CAT5e

2 m 6048250 – O – O – – O –

5 m 6048251 – O – O – – O –

10 m 6048252 – O – O – – O –

Stecker, 
m12, 4-polig, 

gewinkelt, 
d-codiert

4-adrig, CAT5, CAT5e

2 m 6050635 – O – O – – O –

5 m 6050636 – O – O – – O –

10 m 6050637 – O – O – – O –

Stecker, m12, 
4-polig, gera-
de, d-codiert

Stecker, 
RJ45, 4-polig, 

gerade
4-adrig, CAT5, CAT5e

2 m 6048244 – O – O – – O –

5 m 6048245 – O – O – – O –

10 m 6048246 – O – O – – O –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034420
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034421
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034422
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034414
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6044400
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6034415
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6030928
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036158
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6050198
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6050199
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6050200
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6050201
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6050596
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053217
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048247
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048248
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048249
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048256
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048257
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048258
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048259
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048241
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048242
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048243
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048250
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048251
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048252
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6050635
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6050636
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6050637
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048244
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048245
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048246
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Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B Leitung

Leitungs-
länge Artikelnr. CL

V6
1x

 Le
itu

ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

Stecker, 
RJ45, 4-polig, 

gerade

Stecker, 
m12, 4-polig, 

gewinkelt, 
d-codiert

4-adrig, CAT5, CAT5e

2 m 6048253 – O – O – – O –

5 m 6048254 – O – O – – O –

10 m 6048255 – O – O – – O –

• Signalart/Anwendung: Power, CAn, ethernet

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B Leitung Artikelnr. CL

V6
1x

 Le
itu

ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

Stecker, m12, 
5-polig

dose, m12, 
5-polig

erforderlich zum Anschluss des  
CLV69x (CAn/ethernet) 2074708 – – – – – – – O

Stecker, m12, 
5-polig

erforderlich zum Anschluss des  
CLV69x (CAn redundant/ethernet) 2074710 – – – – – – – O

• Signalart/Anwendung: Power, ethernet, seriell, CAn

Anschlussart Kopf A Leitung Artikelnr. CL
V6

1x
 Le

itu
ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

Stecker, m12, 17-polig
Stecker, M12, 5-polig

dose, m12, 4-polig

erforderlich zum Anschluss des 
CLV69x (ethernet/Stand-alone) 2062452 – – – – – – – O

• Signalart/Anwendung: Seriell

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B Leitung

Leitungs-
länge Artikelnr. CL

V6
1x

 Le
itu

ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

dose, d-Sub, 
9-polig, 
gerade

Leitung 3-adrig 3 m 2020319 O – O O – O O O

dose, d-Sub, 
9-polig, gera-
de, A-codiert

Stecker, m12, 
5-polig, gera-
de, A-codiert

Parametrierleitung zum 
Anschluss an Aux-Schnitt-
stelle der Cloningstecker 
2062453 und 2062454, 

3-adrig

5 m 2027955 – – – – – – – O

dose, d-Sub, 
9-polig, 
gerade

dose, d-Sub, 
9-polig, 
gerade

für PC-Anschluss 3 m 2014054 O – O O – O O O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048253
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048254
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6048255
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2074708
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2074710
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2062452
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2020319
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2027955
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2014054
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• Signalart/Anwendung: rS-232, uSB

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B Leitung Artikelnr. CL

V6
1x

 Le
itu

ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

Stecker, d-Sub, 
9-polig, gerade

Stecker, uSB-A, 
gerade

Wandler rS-232 auf uSB, falls 
keine rS-232-Schnittstelle am PC 

vorhanden
6042499 O – O O – O O O

• Signalart/Anwendung: uSB 2.0

Anschlussart 
Kopf A

Anschlussart 
Kopf B Leitungslänge Artikelnr. CL

V6
1x

 Le
itu

ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

Stecker, uSB-A Stecker, micro-B 2 m 6036106 – O – – – – – –

Steckereinsätze

Anschlussart Leitung Artikelnr. CL
V6

1x
 Le

itu
ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

Steckereinsatz (dose), d-Sub-hd, 
15-polig konfektionierbar 6010019 O – O O – O O –

Steckereinsatz (Stecker), d-Sub-hd, 
15-polig konfektionierbar 6010020 O – O O – O O –

Steckereinsatz (Stecker), d-Sub-hd, 
9-polig, 15-polig konfektionierbar 6009438 O – O O – O O –

Reflektoren und Optik

Spiegelaufsätze

Kurzbeschreibung Artikelnr. CL
V6

1x
 Le

itu
ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

Externe Spiegelhaube (105°) zur Verkürzung des Leseabstands bei Einsatz 
zwischen zwei nahe beieinander stehenden förderbändern 2046811 O – O O – O O –

Spiegelhaube Standard mit glasfrontscheibe (zur reduzierung des benötig-
ten montageraumes) 2032070 – – – – – – – O

Spiegelhaube mit kunsstofffrontscheibe (zur reduzierung des benötigten 
montageraumes) 2055917 – – – – – – – O

https://www.mysick.com/productfinder/de/?6042499
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6036106
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010019
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010020
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009438
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2046811
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2032070
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2055917
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Weiteres Zubehör

heizvorrichtungen

Alle CLV63x-, CLV64x-, CLV65x- und CLV69x-Barcodescanner sind auf Nachfrage auch als Heizungsvariante mit eigener Artikelnummer verfügbar. 
(die heizung ist nicht nachträglich nachrüstbar.)

Typ Artikelnr. CL
V6

1x
 Le

itu
ng

CL
V6

1x
 D

ua
l P

or
t

CL
V6

2x
 Le

itu
ng

CL
V6

2x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

2x
-6

4x
 IP

69
K

CL
V6

3x
-6

5x
 Le

itu
ng

CL
V6

3x
-6

5x
 E

th
er

ne
t

CL
V6

9x

Abbildung kann 
abweichen

CLV6xx-heating-Standard-front Auf Anfrage – – – – – O O –

Abbildung kann 
abweichen

CLV6xx-heating-Standard-om Auf Anfrage – – – – – O O –

Abbildung kann 
abweichen

CLV6xx-heating-Standard-Side Auf Anfrage – – – – – O O –

Speichermedien

Kurzbeschreibung Artikelnr. CL
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Abbildung kann 
abweichen

microSd-Speicherkarte mit 1 gB für den industriellen einsatz 4051366 – – – – – O O –

https://www.mysick.com/productfinder/de/?
https://www.mysick.com/productfinder/de/?
https://www.mysick.com/productfinder/de/?
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4051366
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CLV6er-Serie

Ihre notIZen  .
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dIenStLeIStungen für mASChInen und AnLAgen:              
SICk Lifetime Services
die durchdachten und vielfältigen Lifetime Services sind die perfekte ergänzung des umfangreichen Produktangebots von SICk. 
das Spektrum reicht von produktunabhängigen Beratungsdienstleistungen bis zum klassischen Produktservice. 

training und Weiterbildung
Praxisnah, gezielt und kompetent

modernisierung und nachrüstung
einfach, sicher und wirtschaftlich

Beratung und design
Sicher und kompetent

überprüfung und optimierung
Sicher und regelmäßig geprüft

Produkt- und Systemsupport
Zuverlässig, schnell und vor ort

SerVICe

JetZt Auf WWW.SICk.Com regIStrIeren 
und ALLe VorteILe nutZen

einfaches und schnelles Auswählen von Produkten,               
Zubehör, dokumentationen und Software.

Personalisierte merklisten erstellen, speichern und                
teilen.

Nettopreis und Liefertermin zu jedem Produkt einsehen.

einfache Angebotsanfrage, Bestellung und Lieferverfol-
gung.

überblick über alle Angebote und Bestellungen.

direktbestellung: auch umfangreiche Bestellungen          
schnell durchführen.

Angebots- und Bestellstatus jederzeit einsehen. Benach-
richtigung per e-mail bei Statusänderungen.

einfache Wiederverwendung von früheren Bestellungen.

komfortabler export von Angeboten und Bestellungen, 
passend für Ihre Systeme.
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SICk Auf eInen BLICk
SICk ist einer der führenden hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle 
Anwendungen. Mit nahezu 7.000 Mitarbeitern und mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen 
sowie zahlreichen Vertretungen weltweit sind wir immer in der nähe unserer kunden. ein einzigartiges 
Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von 
Prozessen, für den Schutz von menschen vor unfällen und für die Vermeidung von umweltschäden. 

Wir verfügen über umfassende erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforde-
rungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere kunden brauchen. In 
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet 
und optimiert. das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und entwicklungspartner.

80
16

14
3/

20
15

-0
8-

05
 ∙ 

SK
O

M
 ∙ 

Pr
e 

US
m

od
 d

e4
4

  340 Hinwil   
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen

swissness


