
Compa III
Hohe Einsatzvielfalt im neuen Look.

Optionen

> Abschneidevorrichtung Rotation
> Spendeeinrichtung
> SpendeEin- /Ausgänge
> Aufwickelvorrichtung intern
> Aufwickelvorrichtung Etiketten extern
> Pneumatikapplikator

Highlights

> GroßeEtikettenrollen bis zu 205mmDurchmesser
> Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm/s
> Einfachste Bedienungs- undWartungsfähigkeit
> Grafikdisplay mit weißer Hintergrundbeleuchtung
> Serieller, LANundUSBAnschluss
> Einschub fürCompact FlashKarte
> Stand-aloneBetrieb

Spendeeinrichtung Aufwickelvorrichtung Etiketten externAbschneidevorrichtung Rotation
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Druck
Druckauflösung 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi 300 dpi

Max. Druckgeschwindigkeit 300 mm/s 300 mm/s 300 mm/s 150 mm/s 300 mm/s 250 mm/s

Max. Druckbreite 104mm 104mm 105,7mm 105,6mm 108,4mm 162,6mm

Max.Durchlassbreite 120mm 120mm 120mm 120mm 120mm 180mm

Druckprinzip TT/TD1 TT2 TT2 TT2 TT/TD1 TT/TD1

Etiketten
Etiketten- und Endlosmaterial Rollen oder Leporello, Papier, Karton,Textil, Kunststoff

Materialstärke max. 220 g/m² (größer aufAnfrage)

Min. Etikettenbreite 20mm 46mm

Min.Trägermaterialbreite 25mm 50mm

Min. Etikettenhöhe
Standard
Messer-/Spendebetrieb

5 mm
15mm

5 mm
25mm

Max. Etikettenhöhe
Standard
Spendebetrieb

6000mm
200mm

6000mm
200mm

3000mm
200mm

750mm
200mm

3000mm
200mm

2000mm
200mm

Max.Rollendurchmesser 205mm

Kerndurchmesser
Standard
ZusätzlicheMaße

Ø40mm
Ø38,1 bis 76mm (optionale Zusatzkernemöglich)

Wicklung außen oder innen

Etikettensensor Durchlicht und Reflexion von unten

Transferband
Farbseite außen oder innen

Kerndurchmesser 25,4 mm / 1“

Max.Rollendurchmesser Ø90mm

Max.Länge 600m

Max.Breite 114 mm 170mm

InternerAufwicklerbeiGerätenmitSpender

Außendurchmesser 142mm

Kerndurchmesser Ø40mm

Wicklung außen

Schriften undBarcodes
Schriftarten 6 Bitmap Fonts I 8 Vektor Fonts/TrueType Fonts I 6 Proportionale Fonts I Weitere Schriftarten auf Anfrage

1DBarcodes CODABAR,Code128,Code2/5 interleaved,Code39,Code39extended,Code93,EAN13,EAN8,EANADDON,
GS1-128, Identcode, ITF14,Leitcode,Pharmacode,PZN7Code,PZN8Code,UPC-A,UPC-E

2DBarcodes AztecCode,CODABLOCKF,DataMatrix,GS1DataMatrix,MAXICODE,PDF417,QRCode

GS1Barcodes GS1DataBarExpanded,GS1DataBarLimited,GS1DataBarOmnidirectional,GS1DataBar
Stacked,GS1DataBarStackedOmnidirectional,GS1DataBarTruncated

Abmessungen
Breite xHöhe xTiefe (mm) 252x288x460 312x288x460

Gewicht 10kg 14kg

Schnittstellen
Seriell RS-232C(bis115.200Baud)

USB 2.0HighSpeedSlave

Ethernet 10/100BaseT,LPD,RawIP-Printing,DHCP

Betriebsbedingungen
Nennspannung 110… 240 VAC/50-60 Hz

Leistungsaufnahme 200VA

Nennstrom 2,5A

Betriebstemperatur 5…35 °C

Luftfeuchtigkeit max. 85%(nicht kondensierend)

1= Thermotransfer/Thermodirekt . 2= Thermotransfer
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