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Heisspragesysteme

Die WILUX Heissprager eignen sich fir das kostengiinstige Aufbringen von Zahlen, Daten und Dekorationen auf alle
Arten von Verpackungen oder andere im Heissprageverfahren bedruckbare Materialien. Dank einfachem Handling,
herausragender Zuverldssigkeit und hoher Leistung resultiert ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Die WILUX Heissprager kdnnen in praktisch alle Arten von Verpackungs-, Abfill- und Etikettiermaschinen integriert werden
und eignen sich ebenfalls fir das Aufbringen von Hologrammen.

WILUX Heissprager

1 | Anpresswelle

2 | Aufrollwelle (Heisspragefolie)
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Heisspragesteuerung C-15

Integrierte Komponenten

Heisspragegerat

Wartungseinheit

Gegendrucktisch

Eine Einschubplatte mit Handgriff
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Heisspragesteuerung C-15

Temperatur und Pragezeit

Uberwachung von Folienriss und
Folienende

Speichern von produkteabhangigen
Parametern

Abfragemadglichkeit des Betriebs-
zustandes

Modelle Prageflache
LP-40 25 x 40 mm
LP-80 50 x 80 mm
LP-100 100 x 100 mm
LP-150 100 x 150 mm
LP-200 100 x 200 mm
Pneumatisch angetriebene, elektronisch
Uberwachte Heisspragegerate in Kompakt-
bauweise, mit zentralem Verbindungs-
stecker zur elektronischen Steuerung.

Startsignal Uber potentialfreien Kontakt

Sammelstorung Uber potentialfreien
Kontakt

Prager-Halterung

Prager auf Fihrungsstangen quer zum
Etikettenbandlauf verschiebbar

Technische Daten

Betriebsdruck 4-7 bar

Mechanische Passerrolle zur Einstellung
der Druckposition in Etikettenbandlauf-
richtung

Elektrischer Anschluss 230V, 50/60Hz

NIRO und ALU

Pragetemperatur max. 190°C oder 257°C
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WILUX Druck- und Pragezubehor

WILUX Programmiibersicht Druck- und Prigezubehor

1 | Kombihalter fur Einzelstahltypen 4-zeilig in Kombination . . L )
mit Clichés Individuelle Einsatzméglichkeiten
Einzeltypen und Typenrader aus gehartetem Stahl

2 | Koordinatenplatte nur fiir Clichés Typen- und Clichéhalter aus Messing

Hochprazise Stahlauflagenplatte fiir Stahltypen
Gehartetete und gravierte Stahlbldcke in Kombination mit
einzeln setzbaren Typen
. Numerateure und Dateure mit Querstift- oder Raserfixierung
. Spitzgravur fur Blindpragung

3 | Typenhalter fur Stahltypen mit extrem kleiner Schrift und
engem Text ohne Sicherungsstift

4 | Typenhalter fiir Stahltypen 1-zeilig mit Sicherungsstift

5 | Typenhalter fur Stahltypen 4-zeilig

6 | Dateur mit Rasterfixierung in Kombination mit
Koordinatenplatte fir Clichés, Dateur um 90° gedreht

7 | Kombi-Typenhalter flr Einzelstahltypen mit Sicherungs-
stift in Kombination mit Clichés flr Strich-Code und
andere fixe Bezeichnungen, wie Produktart, Ingredienten,
Gewichtangaben etc.

8 | Dateur mit Querstift-Fixierung

9 | Dateur mit Rasterfixierung in Kombination mit
Koordinatenplatten fiir Clichés

10 | Numerateur, schnellverstellbar mit Rasterfixierung

11 | Typenhalter fiir spitzgravierte Stahltypen mit Sicherungs-
stift fir Blindpragung auf Kunststoffgebinden

WILUX PRINT AG
Unterfeldstrasse 5
CH-8340 Hinwil

Tel..  +41 (0)55 253 24 24 T
Fax:  +41 50;55 253 24 25 ) vy

. . ey H 01 .
oAl 54 wilux(print

WWWIabe”lngShOpCOm i Ihr Partner fir Etiks Kennzeichnungslésungen




Etiketten, Thermotransferbander
und Heisspragefolien

WILUX ist Experte fir die Herstellung mehrfarbiger und
unbedruckter Etiketten in verschiedensten Formen, Gréssen
und Materialien sowie fur die Realisierung von hochwertigen
Spezialanwendungen.

Vertrauen Sie unserer uUber 40-jahrigen Expertise im Bereich
der Etikettenherstellung. Wir sind in der Lage lhnen fur jede
Produktanforderung die passende Etikette anzubieten.

Thermotransferbander

WILUX Thermotransferbander sind in unterschiedlichster
Qualitat und in verschiedenen Farben verfliigbar und kénnen
wunschgemass auf Ladnge und Breite zugeschnitten werden.

Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung beim Druckvorgang
und den damit verbundenen Schaden am Druckkopf, verwendet
WILUX ausschliesslich nur qualitativ hochstehende Thermo-
transferbander.

Heisspragefolien

WILUX Heisspragefolien werden héchsten Anspriichen gerecht
und sind in verschiedensten Formen und Grdssen verfugbar.
Nebst den Standardfolien in schwarz sind praktisch samtliche
Farben, auch Gold und Silber, lieferbar.

Haben Sie noch Fragen?

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Wir beraten Sie gerne.
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